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1 Uvod

Tarflex-S je univerzalni inteligentni zdlohovand pamét’ se sériovym rozhranim RS-232
slouzici k nepfetrzitému a spolehlivému zaznamendvani dat. Po vice neZ deseti letech
zkuSenosti s vyvojem a vyrobou zdlohovacich zafizeni pfichdzime s modernim piistro-
jem, ktery je oproti pfedchozimu typu vyrazné mensi, leh¢i a pfedevsim obsahuje zcela
novy, moderni zpisob komunikace.

Tato piirucka je ndvodem k instalaci a pouZiti pfistoje Tarflex-S, jeji obsah je systema-
ticky rozdélen do nékolika kapitol. V této tivodni ¢4sti jsou popsdny vSechny vlastnosti
ptistroje a jeho rozhrani, zaru¢ni a licen¢ni podminky. V druhé kapitole najdete struény
navod na uvedeni bufferu do provozu a instalaci obsluznych programi. Podrobny popis
vSech funkcf pfistroje a také podrobny navod na ovladani obsluznych programi najdete
v elektronickém manudlu, ktery je soucasti pfilozeného CD.

TES{ nds, ze jste dali duvéru nasemu produktu a véfime, Ze budete s jeho uzivanim
maximalné spokojeni.

Jména produkti, uvedenych v tomto ndvodu, jsou ochrannymi, resp. registrovanymi
ochrannymi znackami jejich drziteld.



3 Techicka specifikace

Sériové rozhrani (vstup): RS-232C
- rychlost: 300 Bd - 38400 Bd
- Fizeni toku dat: hardwarové, softwarové nebo zadné
- délka slova: 7 nebo 8 b
- konektor: RJ-10

Sériové rozhrani (vystup): RS-232C
- rychlost: 1200, 9600, 38400 nebo 115200 Bd
- podporované protokoly: Tarwin, POP3
- délka slova: 8 b
- konektor: CAN-9Z

Kapacita pameéti:
1 MB

Napajeni:
- Ze sité - sit ovym adaptérem 9 V/300 mA.

- Z vestavénych akumulatorti - provoz bez sit’ového napdjeni minimalné
24 hodin. ! 2

Spotreba:
typicky 2 W

Rozméry (§ x h x v):
95 x 160 x 37 mm

Hmotnost:
295¢g

Rozsah pracovnich a skladovacich teplot:
+10°C az +40 °C

Rozsah pracovnich vlhKosti:
0 az 60 %

Pristroj je urcen pouze pro vnitini prostredi.

1V tomto pifpadé nenf aktivni vystupni rozhrani, provadi se pouze pifjem a ukladani dat.
27.a piedpokladu predchoziho napdjent ze sité po dobu alespoii 3 dny.
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1.1 Vlastnosti pristroje

Pristroj Tarflex-S je vybaven sériovym rozhranim RS-232 pro piijem vstupnich dat z po-
bockové ustfedny, méficiho pristroje apod. Vstupni port ma volitelnou rychlost v roz-
mez{ od 300 Bd az do 38400 Bd. Prichazejici data jsou indikovana Zlutou LED diodou
(DTA) na pfednim panelu. Sériové rozhrani je obousmérné, Ize tedy do pfipojeného
zafizeni znaky i vysilat. Pfijata data pfistroj nepfetrzité ukladd do vnitfni paméti v bi-
narni podobé. Na vystupu je tedy piesny obraz dat ze vstupu a to zaji$t'uje naprostou
univerzalnost nasazeni tohoto pfistroje.

Vnitini pamét’ pfistroje ma kapacitu 1 MB, kterd je zdlohovéna lithiovym clankem.
Stav zaplnéni paméti je indikovan osmi barevnymi LED diodami na pfednim panelu
pristroje (0 % az 100 %). Po naplnéni 75 % celkové kapacity paméti pristroj vydava
kratké pipnuti jednou za 2 s. Po zaplnéni celé paméti piistroj vydava kratké pipnuti
v intervalu 1 s. Pristroj umoZiiuje obnovit cely obsah vnitfni paméti, v pfipadé potieby
je tedy mozné znovu precist i data, kterd jiz byla oznacena ke smazani.

Tarflex-S Ize jednoduse zapojit do sériového portu pocitace (COM). Pres toto rozhrani
je mozné nejen stahovat data, ale také nastavit parametry pristroje. K tomu lze pouzit
textovy protokol podobny protokolu POP3 pro elektronickou postu, pfipadné protokol
TarWin, navrzeny specialné pro nas buffer.

Pristroj Tarflex-S je napdjen pomoci externiho sit’ ového napdjece, ktery je soucasti do-
davky. Pii vypadku napdjeni je zajiSténo internimi akumuldtory pfijiméani a ukladani
dat do paméti po dobu nejméné 24 hodin. Data v paméti jsou navic zajisténa pomoci
lithiovych ¢lankd minimélné po dobu 3 let. Po opétovném pfipojeni napdjeni se pii-
stroj uvede automaticky do provozu. Pfistroj je konstruovan pro nepretrZity provoz a ma
nizkou spotiebu elektrické energie, cozZ zajist'uje minimalni provozni vydaje.

1.2 Obsluzné programy

Zakoupenim piistroje jste ziskali také licenci k programu Tarflex, cozZ je jednoduchy
graficky ndstroj ureny pro nastaveni a otestovani parametrd bufferu v prostiedi MS Win-
dows, a také licenci k programu Tarwin, ktery slouZi k bezpe¢nému pfenosu dat z paméti
bufferu do pocitace.

Instalacni balicky obou programi najdete na priloZeném CD; aktudln{ verze obou pro-
grami jsou k dispozici na internetovych strankach vyrobce. V kapitole 2 této piirucky
je uveden stru¢ny navod na instalaci a ovladani programi. Detailni popis vSech funkc{
najdete v podrobném elektronickém manuélu na CD.



1.3

1.4

Zarucni podminky

Na kompletni doddvku poskytuje vyrobce zaruku 24 mésicti. Podminkou vzniku
ndroku na zaruku je fddné vyplnéni zarucniho listu.

Zaruka se vztahuje na bezvadny chod pfistroje a programi, pficemz bezvadnym
chodem se rozumi chod v souhlasu s touto dokumentaci.

V dobé zaruky se vyrobce zavazuje bezplatné odstranit poruchy piistroje nebo
programd zpisobené vyrobni zdvadou nebo vadnym materidlem. Zaru¢ni doba
se prodluZuje o dobu, po kterou byl vyrobek v opravé.

Opréavnéni na zaru¢ni opravu zanikd v pfipade, ze vyrobek je obsluhovan v roz-
poru s obsahem tohoto navodu, nebo byl na pfistroji proveden zakrok uZivatelem,
pfipadné jinou neopravnénou osobou. Opravnéni na zarucni opravu se také ne-
vztahuje na vady, které uZzivatel zptsobil nevhodnou dopravou ¢i umisténim nebo
skladovdnim ve vlhkém, prasném, chemicky agresivnim nebo jinak nevhodném
prostfedi. Déle se opravnéni na zaruéni opravy nevztahuje na zdvady vzniklé
vniknutim cizich latek do vyrobku (voda apod.) a také na zavady vzniklé vyji-
mecénou uddlosti (napf. poskozeni bleskem).

Vyrobce nerudi za bezvadny chod pfistroje v pfipadé€, Ze nejsou dodrzeny tech-
nické podminky uvedené v této dokumentaci, nebo je pfistroj pripojen k zafizent,
které neni kompatibilni se standardy rozhrani uvedenymi v ¢asti "Technicka spe-
cifikace".

Vyrobce neruci za bezvadny chod obsluznych programu v pripadé, Ze jsou pro-
vozovany na technice, kterd nenf kompatibilni se standardem IBM PC nebo jsou
provozovany na jinych operacnich systémem nez je uvedeno v této dokumentaci.

Prodejce je povinnen fadné vyplnit zaruéni list v dobé prodeje vyrobku. Nedplny
nebo ménény zarucni list je neplatny.

Pokud bude zjisténo, Ze posSkozeni neodpovidd zaru¢nim podminkdm, hradi na-
klady na takovou opravu majitel vyrobku.

Vyrobce nerudi za jakékoliv Skody zpisobené pouzitim piistroje nebo programd,
pokud byly pouZity v rozporu s touto dokumentaci nebo vznikly nasledkem pte-
dem nedefinované udélosti.

Licen¢ni podminky

Zakoupenim pfistroje Tarflex-S ziskava kupujici licenci na pouZiti programi (pro-
gramového dila) Tarflex a Tarwin. UZivatel se stdvd majitelem licence dnem za-

V piipadé, Ze sériovy buffer neni dostupny, vypise se chybové nasledujici hldseni.
Zkontrolujte, zda byl zadan spravny port a rychlost komunikace.

Port COM1 Uspésné otevfen s rychlosti 9600Bd
Buffer nekomunikuje

Chyba béhem komunikace

Port COMI1 UspésSné uzavrien

Pokud je spojeni s bufferem v poradku, pokracujte dle.

7. Prejdéte na zalozku Spousténi modulii.

(a) V pripadé, Ze chcete spoustét program Tarwin pri spusténi pocitace jako
aplikaci na pozadi, zatrhnéte volbu Ze slozky Po spusténi. Tim se vloZi do
slozky Nabidka Start — Programy — Po spusténi novy zastupce a pii dal-
$im startu pocitace se automaticky spusti program Tarwin.

Tlacitkem Spustit na tomto PC program Tarwin spustite ihned.

(b) Chcete-li pouzivat pro prenos dat sluzbu Tarwins, zatrhnéte volbu Jako sluz-
bu systému. Tim se nainstaluje do systému nova sluzba a bude se automa-
ticky spoustét pri startu pocitace.

Tlacitkem Spustit sluZbu spustite prenos dat.
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2.7 Stahovani dat pomoci programu Tarwin

Program Tarwin periodicky stahuje data z paméti bufferu a ukldda je do souboru na
disk. Pro prenos pouziva bezpeceny protokol, ktery byl navrzeny specidlné pro buffery
Tarflex.

Cely program se sestdva ze tif moduld: Aplikace Tarwin, ktera se nejcastéji spousti pfi
startu pocitace ze slozky Po spusténi a pracuje jako bézna aplikace na pozadi (béh je
indikovéan ikonou na systémové listé). Pro operacni systémy Windows NT4, 2000 a XP
je k dispozici také modul Tarwins, ktery pracuje jako sluzba systému a je spustény i
tehdy, pokud na pocitaci neni nikdo prihlaSen. Aplikace Tarkonfig je graficky uZivatel-
sky ndstroj, ktery slouz{ pro nastaveni programu.

Nasledujici postup ukazuje, jak nastavit periodické stahovani dat z paméti bufferu po-
moci programu Tarkonfig.

Konfigurace programu Tarwin

1. Spust'te program Tarkonfig (Nabidka Start — Programy — Tarwin — Tarkonfig).

2. V tabulce zafizeni kliknéte do prazdného fadku a stisknéte tlacitko Pridat, tim se
spusti prtivodce pfidanim nového zafizeni.

3. Zvolte typ pripojeného zafizeni Tarflex-S a stisknéte tlacitko Pokracovat.

4. Zadejte sériovy port pocitace, ke kterému je pripojen bufferu Tarflex-S a také
rychlost na vystupu bufferu podle polohy DIP prepinacu (viz tabulka 1). Zadejte
také rychlost a typ fizeni toku dat na vstupu bufferu. Pro spravnou funkci bufferu
je nutné, aby se parametry vstupniho portu shodovaly s nastavenim pfipojeného
zafizeni. Stisknéte tlacitko Pokracovat.

5. V poslednim dialogu miZete zménit jméno souboru, do kterého se zapisuji prijata
data a také interval stahovani. Stisknutim tlacitka UloZit se vytvori novy adreséar
zafizeni a uloZi se jeho konfiguraéni soubor. Priivodce se zavie a nové zarizeni je
pripraveno.

6. Nyni muzZete konfiguraci otestovat. V tabulce zafizeni kliknéte na fadek zafizeni a
stisknéte tlacitko 7est. Program se pokusi navdzat komunikaci s bufferem a pokud
je vse v poradku vypiSe se v okné nésledujici text:

Port COMl Uspésné otevien s rychlosti 9600Bd

Pripojen TARFLEX-E vyr.¢. 0 s kapacitou paméti 1048512 B
Zaplnéni paméti :10656 B, tj. 1 %

Port COMI1 Uspésné uzavien
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1.5

koupen{ pfistroje. UZivatel pfestava byt majitelem licence v pfipadé, Ze o to pi-
semné pozada vyrobce.

Instalaci programi uZivatel vyjadfuje sviij souhlas s plnym znénim licencnich a
zaru¢nich podminek tak, jak jsou uvedeny v této dokumentaci.

. UZivatel je oprdvnén pouZivat programy pouze k nastaveni a obsluze piistroje

Tarflex-S. PouZiti programi k obsluze jiného zafizen{ je poruSenim licenénich
podminek.

Uzivatel se zavazuje pouZzivat programy tak, aby nedoslo k poruseni ¢i ohrozeni
autorskych prav vyrobce.

. Uzivatel smi{ pofizovat archivni kopie programu a instalacniho CD pouze pro

potieby archivace a vytvofeni zdloZnich kopii.

Uzivatel nesmi poskytnout programy osobé, kterd neni majitelem licence, bez-
platné ani za tplatu.

Uzivatel nesmi provadét Zadné zmény do programi ani provadét zpétny preklad
programd.

Obsah dodavky

Pfistroj Tarflex-S
Napdjeci adaptér
CD s programy a elektronickym manudlem
Névod k obsluze

Kabel pro pfipojeni vstupniho zafizeni. (Pokud nebylo pfi objedani dohodnuto
jinak, dodavdme standardné kabel s konektory RJ-10 a CAN DB-9V.)



1.6 Technické podminky pro provoz pristroje 2. Spust’te program Tarflex, pfipojte se k bufferu stejnym zpiisobem jako pfi konfi-
guraci a v hlavni nabidce stisknéte tlacitko Stdhnout data z bufferu. V dialogovém

e Pristroj je urden pouze pro vniténi prostiedi. okné zadejte jméno cilového souboru, napiiklad test . t xt. Potvrd’te tla¢itkem
UloZit. Program navaze komunikaci s bufferem a stdhne nova data z jeho paméti
e K napdjeni pfistroje musi byt pouZzit sit' ovy adaptér, ktery je soucdsti dodavky. a ulozi je do zadaného souboru.
e Nevystavujte pfistroj teplotdm niZ$im neZ +10 °C nebo vy33im nez +40 °C. Nevy- 3. Po skonceni pienosu zhasne zelend LED dioda (1 % zaplnéni), coZ znamend, Ze
stavujte pfistroj piili§ pra§nému, vlhkému nebo chemicky agresivnimu prostredi. pamé&t’ pistroje je prazdna.

4. Otevfete soubor test .txt v libovolném textovém editoru (napf. Poznamkovy
A blok) a zkontrolujte, Ze soubor obsahuje ocekavany text, napiiklad u pobockové

ustfedny zaznam o uskuteénéném hovoru).

s s

Neprovadéjte demontaz sit’ového napajece. Po jeho otevieni by mohlo dojit

- « "y <oy
k dotyku Zivotné nebezpecného napéti! 2.6 Instalace programu Tarwin

Pristroj obsahuje vestavény lithiovy ¢lanek a NiMH akumulatory. Pro vyménu
¢lanki nebo akumulétori se obrat’te na vyrobce. Program Tarwin je uren pro bezpené stahovani dat z paméti bufferu do souboru. V pii-
padé, Ze budete prendset data z bufferu jinym zpisobem, neni nutné abyste tento pro-

gram instalovali.

1.7 Pozadavky na vybaveni pocitace pro provoz programu o . o . o .
Mite-li pfipojeni k internetu, doporucujeme stdhnout a nainstalovat nejnovéjsi verzi

. o i PR rogramu, kterd je dostupnd na www strankach vyrobce.
Programy Tarwin a Tarflex vyZaduji pro provoz minimdlné: prog J P Y

Instalace z CD:
e osobni pocitac s procesorem Pentium 150 MHz

o ) . L ) 1. Do CD mechaniky Vaseho pocitace vloZte pfiloZené instalacni CD. Automaticky

e operacnf systém pocitaCe Ci stanice sité Microsoft Windows 98 SE, 2000, NT, se zobrazi Gvodn{ stranka. Kliknéte na ikonu TARFLEX-S v levé &4sti okna. V se-
ME znamu akci oznacte polozku Nainstalovat program Tarwin a stisknéte tlacitko
Provést. V pripadé, Ze se tivodni stranka nezobrazi, spust’te ru¢né instalacni pro-

e operacni pamét’ 64 MB o . i
gram Tarwin-instal.exe z adresdfe Tarwin na CD.

e volné misto na pevném disku 10 MB ) . 3 . .. 3
2. Postupujte podle pokynii uvedenych v priivodci instalaci programu.
e mySs nebo jiné kompatibilni polohovaci zarizen{
G Coo g ey Instalace z internetu:
e pripojeni do pocitacové sité

e podpora protokolu TCP/IP 1. Z internetovych stranek vyrobce (www.tartek.cz) ze sekce Ke staZeni stih-
néte instalaci programu Tarwin.

2. Spust’te instalacni program Tarwin-instal.exe

3. Postupujte podle pokynti uvedenych v priivodci instalaci programu.
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3. Otevie se formuldf s nabidkou funkci. Pi prvotni konfiguraci pfistroje postupujte
nasledujicim zptGsobem:

4. V nabidce funkci stisknéte tlacitko Zménit konfiguraci bufferu. V dialogu nastavte
pozadované parametry vstupniho portu, které musi odpovidat parametram pri-
pojeného zarizent, které bude pripojeno na vstup bufferu, zejména rychlost ko-
munikace.

5. Tlacitkem UloZit zapiSete nastaveni do konfiguracni tabulky bufferu.

Blizsi popis vSech poloZek nastaveni najdete v elektronickém manualu, ktery je soucésti
pfiloZeného CD. V piipadé pochybnosti se podivejte také do dokumentace k pfipoje-
nému zafizeni.

e Obnoveni dat v paméti bufferu - tato funkce umoznuje obnovit cely obsah
vnitini paméti bufferu, takze pfi dal$im pfenosu se precte cely obsah vnitini
paméti, véetné dat, kterd jiZ byla pfenesena. Funkce se pouziva v piipadé€, kdy
pri havarii pocitace doslo ke ztraté dat - uzivatel pak miZe znovu precist po-
sledni 1 MB dat (coZ pfi praimérné délce zdznamu 100 B piedstavuje pfiblizné
10.000 zdznam).

e Prenos data z bufferu - pomoci této funkce muiiZete pfenést data z paméti bufferu
a ulozit je do souboru na disk pocitace.

2.4 Pripojeni pristroje k zarizeni

funkci zafizeni, ktera posle do bufferu néjaka data. Na pobockové tstfedné zahdjenim a
ukoncéenim néjakého hovoru.

Pokud je zachycen alespoil jeden znak, rozsviti se na pfednim panelu bufferu zelena
LED dioda u zaplnéni 1 %. V okamziku, kdy pfichdzeji data na vstupni port, navic
poblikava zluta kontrolka DTA.

2.5 VyzKkouSeni funkénosti pomoci programu Tarflex

1. Na pfipojeném zafizeni vyvolejte funkci, kterd zptisobi odeslani dat do bufferu.
Napriklad na pobockové ustiedné zahdjenim a ukoncenim hovoru. Béhem pre-
nosu dat do bufferu by méla poblikavat Zlutda LED dioda (DTA) na pfednim pa-
nelu pristroje. Pokud byl pfenesen a uloZen alesponi jeden byte, rozsviti se zelena
LED dioda (1 % zaplnéni).
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2 Instalace pristroje a programu

V této kapitole je popsano, jak uvést pfistroj do provozu a jak nainstalovat obsluzné
programy.

2.1 Uvedeni pristroje do provozu

1. Zapojte adaptér do konektoru na zadn{ strané pristroje. Adaptér zapojte do elek-
trovodné sité¢ 220 V. Na predni strané pristroje se kratce rozsviti cely displej a
ozve se kratké pipnuti. Pokud se misto kratkého pipnuti ozve pipani morseov-
kou "CERR", byla pfi startu zjiSténa zdvada v harwarovém nebo programovém
vybaveni a piistroj je nutné opravit.

2. Na displeji ztstane trvale svitit zelena kontrolka napdjeni. Pokud by doslo k od-
pojeni napdjeciho adaptéru, bude tato kontrolka blikat a pfistroj bude vydavat va-
rovny akusticky signdl v intervalu asi 2 s. Po odpojeni adaptéru je mozné pfistroj
uplné vypnout zasunutim tenkého predmétu do izkého otvoru na spodni strané
pristroje.

3. V pfipadé, Ze nebylo pfi objedani pristroje dohodnuto jinak, je buffer z vyroby
nastaven takto:

Vstupni rozhrani (do dstredny, mériciho pristroje, apod.):

Rychlost 9600 Bd
Délka slova 7b
Rizeni toku dat 74dné
Vystupni rozhrani (do pocitace):
Rychlost 9600 Bd
Délka slova 8b
Rizeni toku dat 74dné

Rychlost komunikace s pocitacem se nastavuje miniaturnimi DIP pfepinaci, které
jsou umistény pod otvorem na spodni strané pfistroje, viz tabulka 1. Pfednasta-
vend rychlost 9600 Bd by méla vyhovovat u vétSiny instalaci. Pokud je mezi bu-
fferem a pocitacem velmi dlouhd linka (fddové stovky metrti), pouZijte rychlost
1200 Bd. Je-li spojeni kratké a sériovy port pocitace takovou rychlost dovoluje,
prepnéte prepinace do polohy odpovidajici rychlosti 115200 Bd.

4. Pokud je pfipojen napdjeci adaptér a na predni strané pfistroje sviti zelend kont-
rolka napdjent, pfipojte buffer na sériovy port pocitace (COM).

5. Parametry vystupniho rozhrani 1ze zménit pomoci programu Tarflex.
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napajeni (5x2,1 mm) —

— vstupni port (RJ-10)
— vystupni port (CAN-92Z)

Obrazek 2: Zadni panel piistroje Tarflex-S

DIP1 | DIP 2 | Rychlost [Bd]
ON ON 1200
OFF ON 9600
ON OFF 38400
OFF OFF 115200

Tabulka 1: Rychlost vystupniho portu podle nastaveni DIP prepinaci

2.2

Instalace programu Tarflex

Program Tarflex je jednoduché grafické rozhrani pro nastaveni parametrii vstupniho
portu bufferu. V pfipadé, Ze jste se s vyrobcem dohodli na pfednastaveni parametrt a
nastaveni nepotiebujete ménit, neni nutné, abyste tento program instalovali. Také v pfi-
pade, Ze k prenosu dat budete pouzivat program Tarwin, neni nutné program Tarflex
instalovat.

Maite-li pfipojeni k internetu, doporucujeme stdhnout a nainstalovat nejnovéjsi verzi
programu, kterd je dostupnd na www strankach vyrobce.

Instalace z CD:

1. Do CD mechaniky Vaseho pocitace vlozte priloZené instalani CD. Automaticky

se zobrazi tvodnf stranka. Kliknéte na ikonu TARFLEX-S v levé ¢asti okna. V se-
znamu akci oznacte polozku Nainstalovat program Tarflex a stisknéte tlacitko
Provést. V pripadé, Ze se tivodn{ stranka nezobrazi, spust’te run¢ instalacni pro-
gram Tarflex—instal.exe z adresdie Tarflex na CD.

2. Postupujte podle pokynti uvedenych v privodci instalaci programu.

Instalace z internetu:
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. Z internetovych strdnek vyrobce (www.tartek.cz) ze sekce Ke staZeni stah-

néte instalaci programu Tarflex.

. Spust’'te instalacni program Tarflex—instal.exe

. Postupujte podle pokyni uvedenych v privodci instalaci programu.

Konfigurace pristroje pomoci programu Tarflex

. Spust’'te program Tarflex (Nabidka Start — Programy — Tarflex — Tarflex).

Zobrazi se uvodni formulaf, na kterém kliknéte na zdlozku Tarflex-S, v tabulce
oznacte sériovy port, ke kterému je buffer pfipojen a stisknéte tlacitko Pripojit.

. Po navazani komunikace s pfistrojem Vas program pozida o autorizaci. Zadejte

uZzivatelské jméno a pristupové heslo, které jsou zapsany v konfiguracni tabulce
bufferu a potvrd’te tlacitkem OK. Pokud nebylo pii objedndvce dohodnuto jinak,
je pristroj z vyroby nastaveno takto:

Utzivatelské jméno admin
Heslo vyrobni ¢islo bufferu



