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Z chyb nebo nelplnosti informaci v této priruce nevyplyva Zadna odpovédnost vyrobce.
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©1993-2019 TARTEK - Opletal, vyroba a instalace elektrickych pfistrojd.
VSechna prava vyhrazena.
Adresa:
Popis zavady :

Neprovadéjte demontaz pfistroje, pokud je pfipojen

na sitové napéti.

Po otevieni by bylo mozné se dotknout Zivotné
nebezpecného sitového napéti.

Nebezpeci vybuchu pii nespravné vyméné lithiové baterie.
Nahradit pouze stejnym nebo rovnocennym typem.

S pouzitymi bateriemi nutno zachazet dle pokynti vyrobce.
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1. Uvod

1.1 Obsah dodavky

1. Pistroj TARFLEX

2. Instalacni pfirucka TARFLEX

3. Pripojovaci kabel: vstupni zafizeni (pobockova telefonni Ustfedna PBX)-TARFLEX;
délka 1,7 m

4. Propojovaci kabel: TARFLEX - vystupni zafizeni (poCita¢ PC); standardné dodavana
délka 8 m

5. Hacek pro zavéSeni pfistroje

Dodavka je ulozena v lepenkové krabici, aby nedoslo pfi pfepravé k jejimu poSkozeni.

1.2 Zaruka, reklamace a zarucni opravy pristroje TARFLEX

Na kompletni dodavku (4. pfistroj TARFLEX, dokumentaci a kabel) vyrobce poskytuje zaruku

24 mésich ode dne prodeje zakaznikovi (data uvedeného v zaruénim listu).

»  Zaruka se vztahuje pouze na poruchy vzniklé pfi bézném provozu zafizeni
pii dodrzovani pokynd pro obsluhu a u pfistroje TARFLEX na neporusenou pfistrojovou
plombu

»  Zodpovédnost se pfi poruSeni této zaruky vztahuje pouze na vyménu vadného pfistroje,
dokumentace, nebo kabelu a nezahrnuje Zadnou dalsi nahradu Skod.

*  Pro uplatnéni zaruéni opravy nebo reklamace je nutné fadné vyplnéni zaruéniho listu.

Reklamace a zaruéni opravy provadi vyrobce obvykle pfes prodejce.

1.3 Pozaruéni opravy pristroje TARFLEX

Pozarucni servis provadi vyrobce pfi zavadach vzniklych za bézného provozu piistroje po
uplynuti zaruéni doby, u pfistrojii s neporusenou plombou.

1.4 Nezaruéni opravy pfristroje TARFLEX
Nezaruéni servis provadi vyrobce u pfistrojli bud' s porusenou pfistrojovou plombou - zasahu
cizi osoby do pfistroje nebo zavad vzniklych vyjimecnou udalosti (napf. poskozeni pfistroje
bleskem).

trtle.

Pokud akumulatory vybity nejsou tj. zelena kontrolka blika, tak po zasunuti flexo$fdry do
zasuvky zaCne zelena kontrolka svitit trvale. Tim je indikovana spravna funkce pfistroje.

5.2 Propojeni pristroje TARFLEX s vystupnim zafizenim (PC)

Pokud chcete data z TARFLEXu prenést do vystupniho zafizeni (pocitace), propojte obé
zafizeni propojovacim kabelem.

Na strané TARFLEXu zapojte propojovaci kabel do konektoru Canon-zasuvka-9pin na zadni
sténé piistroje nad napisem PC - COM a na strané vystupniho zafizeni do sériového portu
(COM).

POZOR - Pfi sou¢asném pfipojeni TARFLEXu a jiné periferie, jako napf. mysi, modemu apod.,
na COM1 a COM3 resp. COM2 a COM4 mize nastat kolize téchto zafizeni zplisobena
sdilenim jednoho IRQ (hardwarové pferuseni).

pozn. - Na jeden poéita¢ mohou byt zapojeny sou€asné dva i vice pfistroji TARFLEX.

pozn. - Pro prenos dat do PC je pfipadné mozné TARFLEX odpojit od vstupniho zafizeni a
elektrické sité a prenést jej k pocitaci. Je zde ovSem riziko ztraty tarifnich dat, z vstupniho
zafizeni v dobé odpojeni prave vysilanych.

Zapojeni propojovaciho kabelu TARFLEX - vystupni zafizeni :

M ” |e >< V)"Stup(rg éfﬁzeni

RD - Zluty vodi¢

[}
358
09 TD - Gerveny vodié
Sle GDN - zeleny vodic 5
Cannon-9pin Cannon-9pin
vidlice zasuvka

5.3 Konfigurace systému

5.3.1 Konfigurace pii pouziti komunikacniho protokolu TarWin

Konfigurace zafizeni se provadi v programu TARDAT v menu Konfigurace - Zafizeni.
Podrobny popis této konfigurace je popsan v INSTALACNI PRIRUCCE programu TARDAT, v
kapitole Konfigurace zafizeni.

5.3.2 Konfigurace v terminalovém rezimu

Pokud bude buffer TARFLEX pouzivan v terminalovém reZimu, musi byt interni komprimace
prijimanych dat vzdy vypnuta (pfikaz ,,K0*). Podrobny seznam pfikaz( pro konfiguraci
bufferu v terminélovém rezimu obdrZite po vyslani znaku ,H* nebo ,?*.
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5. Instalace zarizeni

5.1 Nastaveni a pfipojeni pfistroje TARFLEX

5.1.1 Nastaveni zpisobu komunikace s vystupnim zafizenim (PC)

Nastaveni zplisobu komunikace s vystupnim zafizenim se déje pomoci DIP spinact
umisténych na spodni strané pfistroje :
orr * Pokud chcete komunikovat protokolem TarWin (napi. TARDAT 3) nastavte oba spinace

na polohu OFF (nahoru)
Komunikacni protokol TarWin poskytuje dokonalou ochranu pfed ztratou, poskozenim

nebo zneuzitim dat béhem pfenosu.
» pokud chcete komunikovat s bufferem v terminalovém rezimu, nastavte oba spinace na

_ polohu ON (dold)
Rizeni toku dat se v tomto pfipadé déje protokolem Xon/Xoff a pfenaSena data nemohou byt
ON zabezpedena proti poskozeni nebo ztraté.

5.1.2 Umisteéni pristroje

TARFLEX muZze byt postaven na vodorovné podloZce nebo miiZe byt zavéSen na hacek
pfipevnény na svislou sténu. Pfistroj umistéte tak, aby nemohlo dojit k jeho padu (napf. pfi
zavadéni o pfipojené kabely).

Chcete-li TARFLEX zavésit, nejprve pritlucte hacek (je soucasti dodavky) na svislou sténu. Ze
spodni stény TARFLEXu odstrarite prelepku otvoru pro zavéSeni a pfistroj zavéste.

POZOR - Neumistuijte pfistroj na pfimé slunce, do blizkosti tepelnych zdrojd, chemikalii a vody,
do vihkého nebo pradného prostredi ! Pfistroj neumistujte do malych uzavfenych prostort
(napf. skfinék), pokud neni zajisténa jejich fadna ventilace !

5.1.3 Pripojeni pfistroje

TARFLEX se trvale pfipojuje k vstupnimu zafizeni (PBX) a do sitové zasuvky.

Zacvaknéte konektor RJ10 (maly prahledny) pfiloZzeného pfipojovaciho kabelu vstupni
zafizeni-TARFLEX do zasuvky na zadni sténé TARFLEXu oznagené symbolem PABX a
pfelepte jej plombovaci nalepkou.

Zasunte konektor, kterym je zakoncen tentyz kabel na opatném konci, do sériového konektoru
RS-232C vstupniho zafizeni (SMDR nebo obdobného konektoru Ustredny).

pozn. - Doporucujeme zabezpecit konektor proti neopravnénému vypojeni

(napf. zaplombovanim, uzamcenim pfistroje . . .)

pozn. - Zapojeni pfipojovaciho kabelu PBX -TARFLEX pro jednotlivé typy Ustfeden je
zobrazeno v TARDATu - Konfigurace ustfeden - Nova (Editovat) - Pro odborniky.

Zasurite vidlici flexo$itry TARFLEXu do zasuvky sitového napéjeni ~ 230 V, 50 Hz.

Pokud jsou akumulatory v pfistroji vybity (obé kontrolky nesviti), tak se po zasunuti flexoSfidry
do zésuvky obé kontrolky rozsviti na jednu sekundu, potom na sekundu zhasnou a zelené
(leva) kontrolka se trvale rozsuviti.

V té chvili probihaji HW testy zafizeni a kontrola neporuSenosti fidiciho mikroprogramu. Pfi
zjiSténi zavady vyda buffer varovny akusticky signal.

2. Cinnost pfistroje TARFLEX

Pristroj TARFLEX je universalni inteligentni zalohovana pamét’, slouzici
k nepretrzitému zaznamenavani dat, napf. tarifnich Udaju telefonnich hovora.

TARFLEX nepretrzité pfijima tarifni data z vstupniho zafizeni (telefonni ustfedny) a uklada je
do své paméti.

Kapacita paméti pfedstavuje prostor pro tarifni data asi 3 000 - 6 000 telefonnich hovor(,

resp. 10 000 - 30 000 hovor(i u verze TARFLEX Plus, kapacita zavisi na typu Ustfedny. Tarifni
Udaj telefonniho hovoru obsahuje nap.: datum, ¢as, délku hovoru, pocet informacnich
jednotek, €islo vnitini linky volajiciho, &islo vnéjSi linky Ustfedny, volané telefonni €islo, pfip.
zUctovaci ¢i autorizaCni kdd.

Pristroj se pfipojuje trvale k vstupnimu zafizeni (pobockové telefonni Ustfedné) a do zasuvky
sitového napajeni. Kdyz je pfistroj napéjen ze sité, zelena (leva) kontrolka trvale sviti.
Pristroj je konstruovan pro nepfetrzity provoz 24 hodin denné. Méa velmi nizkou spotfebu
elektrické energie, coz zajiStuje minimalni provozni vydaje.

TARFLEX je vybaven internimi akumulatory, které v pfipadé vypadku elektrické sité nebo pfi
vytaZeni sitové $ilry ze zasuvky zajisti jeho nepferusenou ¢innost po dobu nejméné 30 hodin.
Data jsou v bufferu bez napajeni ze sité zajisténa po dobu nejméné 3 let.

Po opétném pripojeni na sit se TARFLEX uvede automaticky do provozu.

TARFLEX je opatfen ochranou proti pfepéti a také plsobi jako galvanické oddéleni stfedny
a pocitace.

Pristroj kontroluje stav zapinéni své paméti daty.

Pokud v paméti TARFLEXu neni Zadny znak, zluta (prava) kontrolka nesviti.

V okamZiku pfijeti libovolného znaku (tarifniho Udaje) Zluta kontrolka TARFLEXu nékolikrat (3-
4x) rychle zablika.

Jsou-li v paméti tarifni data, Zluté kontrolka sviti pferuSované v dvousekundovych intervalech.
Jakmile je pamét zapinéna z vice neZ 75% zacne pfistroj vydavat "varovny akusticky signal”,
ktery upozorfiuje, Ze je tfeba data pfenést do pocitace.

KdyZ je zaplnéna pamét piistroje UpIné, Zluta kontrolka sviti trvale a TARFLEX zaCne vydavat
"havarijni akusticky signl".

Pro zvétSeni kapacity paméti pro uchovavani hovorti Ize buffery TARFLEX velice jednoduse
zapojovat za sebe, a tim zvySovat celkovou kapacitu paméti. Staci tedy pfikoupit dalsi buffer a
jednoduse jej pfipajit do fungujiciho systému.

Pristroj se nezapina, nevypina ani jinym zptsobem neobsluhuje.

Pristroj byl Uspésné testovan Statni zkuSebnou a obdrzel Certifikat.
Na pfistroj jsme také vystavili ProhlaSeni o shodé podle zakona €. 22/1997 Sbh..
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3. Technické udaje a charakteristiky pristroje TARFLEX

4. Technické pozadavky pro funkci zafizeni

Kapacita paméti:
U zakladni verze asi 330 000 znak(, (napf. cca 3 000 az 6 000 telefonnich hovord)
 uverze Plus asi 1 320 000 znak( (napf. 10 000 az 30 000 hovor()
Pripojeni:
* kvstupnimu zafizeni (pobockové telefonni ustredné) - do vystupu
RS-232C (SMDR), délka pfipojovaciho kabelu 1,7 m;
TARFLEX je dokonale galvanicky oddélen od vstupniho zafizeni;
» kvystupnimu zafizeni (po€itaci) - propojovacim kabelem do vystupu COM

Komunikace:
 se vstupnim zafizenim (pobockovou telefonni Ustrednou) sériovym rozhranim
RS-232C s nastavitelnou pfenosovou rychlosti : 600 Bd,1 200 Bd, 2 400 Bd,
4 800 Bd, 9 600 Bd, 19 200 Bd;
pozn. Po 100% naplnéni kapacity pfistroje TARFLEX mUze vyslat elektricky signal
pobockové ustfedné, aby jiz déle neposilala data;
* s vystupnim zafizenim (pocitacem) sériovym rozhranim RS-232C s volitelnou
pienosovou rychlosti 9 600 nebo 19 200 Bd;
Napajeni:
o zesité (zelenad-leva LED sviti) - 220 nebo 230 V, 50 Hz, prikon 1,5 W, délka sitové
flexo$ndry 2 m;
 zvestavénych akumulatort (zelena LED blika) - provoz bez sitového napéajeni min. 30
hod.,
(za predpokladu pfedchoziho napajeni pfistroje ze sité po dobu min. 40 hod.);
automatické dobijeni akumulatord pokud je k pfistroji pfipojeno sitové napéti
automatické odpojeni NiCd akumulatord pfi jejich vybiti pod stanovenou mez

Signalizace naplnéni paméti :

Zluta (prava) LED nesviti - Z&dny znak v paméti

Zluta LED nékolikrat rychle zabliké - signalizace pfijeti znaku do paméti

Zluta LED bliké v dvousekundovych intervalech - znaky v paméti

Zlutad LED sviti trvale - pamét plna

"varovna akusticka signalizace" - po naplnéni 75 % celkové kapacity paméti,

(asi 3 750 resp. 15 000 zaznamenanych hovord), pfistroj vydava kratky akusticky signal

jedenkratza10's

» "havarijni akusticka signalizace"- po 100 % naplnéni kapacity paméti pfistroj vydava
dlouhy akusticky signal v dvousekundovych intervalech.

Doba uchovani dat v paméti bez vnéjSiho napajeni:
e minimalné 3 roky
Rozméry (S x h x v):
o 187x133x42mm
Hmotnost:
e 850 ¢
Rozsah pracovni teploty:
e +10az+30°C
Rozsah pracovni vihkosti:
e 0az60%

4.1 Parametry prenosového slova vstupniho zafizeni (napf. PBX)

Pro spravnou funkci pfistroje TARFLEX doporuéujeme zvolit nasledujici parametry
pfenosoveho slova :

» délka slova: 8 bitd
e parita; zadna
« stop bit: 1 nebo 2

Pouze v pfipadé, ze by pfipojené vstupni zafizeni (Ustfedna) bylo schopno vysilat jen 7 bitova
datova slova, musi byt nastaveny nulova parita a 1 nebo 2 stopbity.

Pristroj TARFLEX je doporuceno v tomto pfipadé nakonfigurovat na textovy rezim zpracovani
pichozich dat (viz. kapitola 5. Konfigurace zafizeni).

4.2 Prenosova rychlost mezi vstupnim zafizenim a TARFLEXem

Prenosova rychlost musi byt néktera z nasledujicich :
600 Bd
1200 Bd
2400 Bd
4800 Bd
9600 Bd
19200 Bd

4.3 Parametry prenosového slova vystupniho zafizeni (napf. PC)

» délka slova: 8 bita
e parita: zadna
e stop bit: 1 nebo 2

4.4 Prenosova rychlost mezi TARFLEXem a vystupnim zafizenim

Prenosova rychlost je volitelna mezi :
* 9600Bd
* 19200 Bd



