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Vazeni zakaznici

Blahopfejeme, timto postupem by se mélo byt nastaveno Dékujeme Vam za duvéru, kterou jste projevili nasi firmé zakoupenim
spravna tarifikace hovorli od 22.9.2002. UPGRADE z verze 1.5 na verzi 3 programu TARDAT.

Popis dalSich nastaveni a funkci programu najdete v dodavané Jeho prostfednictvim jste obdrzeli novou vyspélou verzi programu TARDAT
Instalacni resp. UzZivatelské pfirucce. pro Windows, ktera navic reflektuje nové tarifikatni podminky telefonni sité

platné po 22. zaFi 2002, po kompletnim preéislovani pevnych linek v CR.
Doufame, Ze budete s verzi 3 pIné spokojeni a téSime se
na dalSi spolupraci. Soucasti upgradu je nutna vyména bufferu TARTEK na typ TARFLEX av
ramci této zamény je tfeba upravit i propojovaci kabel buffer-pocitac.

PfeCtéte si, prosim, pozorné tuto brozurku, ktera slouzi jako dopInék
pfiloZzené Instalaéni a UZivatelské pfirucky TARDATu 3 a Instalaéni
pfirucky TARFLEXu.

Nezapometite také, prosim, vyphnit a odeslat REGISTRACNI KARTU,
kterou odstfihnete ze zadniho listu obalky pfiloZzené uZivatelské pfirucky
(adresou i zndmkou je jiz karta opatfena) nebo program zaregistrovat na
naSich internetovych strankach www.tartek.cz.

Jen tak Vam mizeme zarucit, ze budete v pfedstihu informovani o vSech
zménach tarifikanich podminek a nezbytnych upravach programu,
vedoucim k jeho pfizplsobeni novym podminkam.
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TARTEK - Opletal, vyroba a instalace elektrickych pFistrojd.
Vechna prava vyhrazena.

4. Zpétné ocenéni hovor

iﬁ?ﬁm 27

Program TARDAT 3 umi znovu ohodnotit jiz jednou pfenesené a zpracované hovory - ve
vaSem pfipadé tedy hovory provedené od 22. z&fi 2002 do doby instalace Upgrade, které byly

zpracovany jesté DOSovou verzi 1.5.

1.V nabidce Nastroje otevfete modul Zpétné zpracovani.

Pfshledy | Nastroje  Korfigwace Napowdda Konec
Archivace hovori,

Import konfiguiace. ..

— Erport konfigurace... I

Menitr havar
Minhotelow} pravoz
Fiepotet podle Gétu..

Editace hovord..
Ylogen havoru
Zkouska hovoru

Vymazéni duplici. .

DOprava potkozens databéze

Maznasti

2.V poli Vybér hovorti zakrtnete a zadate Od Data 22.9.2002

¥ Zpétné zpracovani

Ustredna A

Typ zpétného zpracovant

™ Nastavit VyzvednutFarm na "Vyzvednut"

\A*\/ybér haoword
M ODdota [22.9.2002 =] as[h m s

I Dodata [l zafi 2002

™ 0D pofadi

I DOpofadiy] 2 3 4 5 8 7 8
9 10 11 12 13 14 15
I OD pofadiz| 18 17 1819 20 21 €
23 24 25 26 27 28 29
I DO poadi 270D H
©Dnes: 30.9.2002

ﬁ Zpracovani databaze

I~ Posun startovniho 2asu howvani

& Pozundatao |0 =] dni

€l Qroedildata 2 [ 1.1 2000 -
ha 131,86 .2002 =

I© Posun éastd 0 Slhed|? = min

ﬁ Zpracovani chybngho ﬁZa\/ﬁI

3. Stisknéte tlacitko Zpracovani databaze a hovory budou prepocteny.

4. Okno zavrete tlagitkem Zavrit.

Nyni budou hovory spravné ocenény.



¥ 0stie sledovanj mobil = . ,
Cigla  [503444330 = 1 . CO je noveho ?
Jméno  [Dstte sledovany mabi
Cena [r000 Ke min 1.1 Ve verzi 3 programu TARDAT (ve srovnani s 1.5)
e oEm Verze 3 Combo je vyspélou, 32-bitovou verzi tarifikaéniho programu TARDAT
—C pro operacni systémy Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, ktera navazuje na pfedchozi ispé$né

etiesens [0 2] sekundach verze a dale rozSifuje jejich moznosti.

I pausalni poplatek

Daéle jsou uvedeny nejduleZitéjsi zlepSeni verze 3 Combo oproti pfedchozi 1.5 pro DOS:

Frenagena informace Izédné‘ j Obecné
* moznost pouZiti na Sirsi Skale uZivatelsky privétivéjSich operacnich systémd - Windows
B 95/98/ME/NT4/2000/XP
€ Mezinrodi o prételstéjSi a komfortnéjsi grafické prostredi programu
€ Globalni * mnohem §ir$i konfiguracni, zobrazovaci a tiskové moznosti programu, moznost

nastaveni programu ,na miru“ dle pfedstav zakaznika

oK X somo_| *  moznost tarifikace linek k vice provozovateltim (kromé& Ceského Telecomu nap¥. Eurotel,
Paegas...), volba tarifnich program{
3. Ulozte s potvrzenim. Systém potom pracuje tak, Ze nejdfive prohleda tabulku uZivatelské * program je plné sitovy jiz v zakladni verzi, moznost kombinovani modernich
sité, pokud najde souhlasnou polozku, oceni ji podle pfifazené ceny, pokud nenajde shodu, pocitacovych siti a pomalejsich pocitacl pouze se systémem DOS, neni vSak serverovou
oceni hovor podle platného sazebniku. aplikaci

* program nevyzaduje buffer, Ize jej pfipojit pfimo k pobockové Ustiedné €i k bufferu jiného
vyrobce; pfesto z hlediska bezpecnosti tarifnich dat a SirSich funkénich moznosti
doporucujeme pouzivat na$ buffer TARFLEX.

« tarifikace nejen odchozich, ale i pfichozich, vnitinich a tranzitnich hovor(

* hypertextovd napovéda s pfehledem témat a vyhledavanim

Instalace

¢ privodce instalaci, moZnost instalace po siti i z internetu

* maximalni pocet pobocek (resp. kategorii) programu je mozno ménit pomoci kédu bez
nutnosti reinstalace

Konfigurace
 konfiguracni ¢ast, ktera byla v pfedchozi verzi sou¢asti podprogramu, je nyni integrovana
v hlavnim programu

e kjednomu programu je mozno pfipojit az 16 riznych pobockovych ustieden

* nastaveni formatu ustfedny Ize ménit v programu bez nutnosti reinstalace, pro forméat
radku Ustfedny Ize nastavovat upfesiujici parametry - nastaveni Pro odborniky

*  Siroké moZnosti nastaveni linek - nastaveni GSM bran, ISDN, priichodovych siti pomoci
univerzalniho konfiguracniho modulu

 konfigurace svazku - zjednoduSeni konfigurace linek se shodnym pfipojenim a

sazebnikem

pro pobocky moznosti pfiplatkd, slev, utajeni a riznych typl maskovani

editace z(étovacich kodl véetné priplatkl, maskovani a autodetekce

moznost editace nevlastnich Ustfeden

program m0Ze nyni zpracovavat data poskytovana aZ 16 zafizenimi (napf. buffer
TARFLEX ale i jin4)

 buffer ¢i pfimé propojeni pocitace s Ustfednou Ize piné konfigurovat softwarové pomoci

Konfigurace zafizeni - Easovy plan spousténi pfenosu, nastaveni komunikaéniho

protokolu, fetézeni buffert, odepisovani dat apod..

* je mozno ukladat data z vice zdroju (bufferd ¢i Ustfeden) do jedné databéze ¢i naopak
data z jednoho zdroje do vice souborti
¢ je mozno definovat az 16 uzivatelt (za pfiplatek az 208) ve 3 urovnich
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¥ Siemens 100E [7) =]
e prehlednéjSi a propracovanéjsi systém pridélovani prav a hesel (véetné viastnich Viastnost | Linky | Svazky |I Pobosky | Zidlovact kﬁdly Eiap K6y 3 610 G 30y | |
s o Kéd Ubrat Pridat Cil Pfiplatek
naSt_avenl pre!]ledu) R . . v N , L, , , - $ 0049 a > Telecom Bino [Verena telekomunikacni sit) 0%
* konfigurace uzivatell obsahuje Knihu pfistupt, ktera zaznamenava podstatné udalosti pfi & o4 o 2 Telecom o (Veeind tebkomurkatnist] | 10%
praci s programem sefazené dle data - vhodné nap. pro zjisténi pokusu o neopravnény $EE§§ : e T 100
pfl’stup do programu =4 ] » Telecom Bino [Vefeind telekomunikagni sit] 0%

¢ nové je mozno podrobné konfigurovat sité, tzn. prichodové sité, vlastni sazebniky atd.
* v programu jsou nadefinovany sazebniky vSech vyznamnych provozovateld telefonnich
sluzeb

Piehledy
 veSkera nastaveni parametr( prehledu jsou dostupna z okna piehledu

* moznost ukladani a otevirani uZivatelskych prehledd véetné pouZitého filtru hovord - neni
tedy nutno urcité ¢asto pouzivané kombinace parametrii nastavovat pokazdé znovu

* export vybranych hovor(i pfimo z pfehledu

* moznost volby z Siroké Skaly zobrazovanych dajli o hovorech £ o bowisek. | | Eedon. | | @ ik |

*  dvoji Groven tfidéni do bloku

* dvoji Groven Fazeni hovord o | X Storno |

* mnoho novych moZnosti a parametrd pro filtraci hovord, moZnost nastaveni filtru pomoci

1541000

priivodce v o 1o <
* automatizované Cinnosti - automatické ¢i ruéni spousténi tvorby prehledu, nabidka tisku 3.1.6 Priklad F - tarifikace konkretniho tel. Cisla
po vytvoreni prehledu Zadani jako v pfikladu A, navic pozadavek tarifikovat konkrétni telefonni Cislo 603444330
* u souhmnych pfehledd pro kaZdou informaéni polozku hovoru moznost grafického zvolenou Castkou 20KE za minutu.
zobrazeni
* interni seznam vybranych telefonnich ¢isel méize mit nyni az 10000 poloZek 1. Zvolte Konfigurace Ustfeden, Editovat. V zaloZce Svazky editujte svazek Do Telecomu,
e moznost utajeni vybranych pobocek a linek v pfehledu kromé zatrzitka Sit u odchoziho sméru zvolte jesté zatrzitko Uzivatelska sit'.
 podrobnéjSi nastaveni parametrd faktury véetné nahledu pred tiskem
*  UGtenky pro vybrané hovory véetné nahledu pred tiskem f5vazek Do el &t
¢ vyhledani hovoru dle zadaného fetézce {gjz;;;aﬁjg“’“e'““m“
*  kontextova nabidka funkci M —
¢ podrobné informace o hovoru formou souvislého textu =t ctond eomrdotri ot __ I :
* nahled pfed tiskem \ D T
Nastroje P etk sic s it
* volba adreséfe pro archivaci dat L EOEE |
* moznost archivace vice mésicl najednou P ]| P
*  vybér hovort a dat pro export bt i |
* nové pro export format RTF a néktera upfesiiujici nastaveni formatd P s =
* volba adreséafe pro export dat o ) [ | [T
* monitor hovor(i - umozfuje sledovani telefonniho provozu OnLine formou neustale —
aktualizované tabulky hovort e st |
*  zpétné zpracovani - moznost znovu zpracovat ,chybna“ data (napf. nespravné datum, AP
chybné nastaveny formét Ustfedny) z databaze ¢i z externiho souboru chybnych dat - neni (o e e I | V= |
tedy nutna placena oprava v nasi firmé ek T3] % [ —
* manualni vioZeni hovoru véetné veskerych parametrd fresb - e
*  zkouska hovoru - podrobna simulace hovoru za U¢elem zjisténi nejlevngjsi varianty pro o | Sueess| _ Xsor |
jeho uskute¢néni
¢ (mini)hotelovy provoz 2. Stisknéte tlacitko Uziv. sit’. Otevie se tabulka uZivatelské sité. Zalozte Novy fadek. Otevie

se formular, ve kterém vyplinite konkrétni Cislo (mozno uvést i masku skupiny Cisel), jméno,
cenu za minutu, oblast a typ prena$ené informace od provozovatele. Mlzete zadat az 10
destinaci, k nimz |ze pfifadit cenu podle potfeby.
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1. Zvolte Konfigurace ustfeden - Editovat. \/ zaloZce Svazky editujte svazek Do Telecomu,
zruste zatrzitko Sit u odchoziho sméru a zatrhnéte polozku u Ustfedny. V roletce Ustfedny
vyberte Vasi Ustfednu. Stisknéte tlaCitko OK.

¥ Svazek Do Telecomu 2] x]

Jréno svazku IDn Telecomu

|- Delchozi sméx 1

T s Viefeins telekomunkatni it =
Ystupni bod Telecom Bino 7| | stupnibody

Uzivatelsk 4 st 10z, it

1 ;
&+ Ustiedna Siemnens 100E -
" Priichod, sit 7| Efiched site

| Efichoai smé 1

I s sfaing telskomunikatni it -
Wstupni bod | Telecom Brmo ~| _Mstupni body

Uzivatelsk 4 st 10z, it

) Usifedys ¥
) Erfichod) sif 7| Efiched site

Piplatek |0 3- % Foznamka
0K | « Uloit a dals | X Storo |

9

- m

2. Zvolte zalozku Pristup. kddy z této Ustfedny. Zde zadate, jakym zplsobem zménit ceny
hovor( pro konkrétni destinace. Stisknéte Novy fadek, piistupovy kod 0049 (tj. Némécko),
Ubrat 0, Pfidat ponechte prazdné. Odchozi smér Sit, Vstupni bod Telecom Brno, Pfiplatek -
10%. Stejnym zplsobem zadejte dalSi Fadky pro Polsko, Belgii a Dansko.

¥ Novj pristupovi kod 2]

Pistupovg kéd  [0043

Ut [0 =] sl

FBfidat I

| Ffipajeni - odchozi smér

14 ;
Sit Vereina telekomunik acni sit -

Ystupni bod [ Telecom Bno | vstupni body
L Usivatelska sit Wi

I :
£ Ostfedna 7
\ . Pilichod) st =
FEriplatek |10 E' %

Poznamka |

' OK | o« Wlpriba dalsi

X Storno |

3. Naposledy stisknéte Novy Fadek, Pristupovy kod znak otazniku (*?"), Ubrat 0, Pfidat nic, Sit,
Telecom Brno, Pfiplatek 0%. Tato volba znamena, Ze v3e, co nevyhovuije pfedchazejicim
radkdm bude tarifikovano podle zvoleného sazebniku ale bez slevy.

Eii?@&fz S

Nové tarifikaéni podminky CESKEHO TELECOMU, a.s. (CT)
od 1.1.2001 : y
* Zavedeni ¢asova tarifikace CT
¢ Uprava minutového hovorného
od 1.4.2001 : 3
¢ Zavedeni novych tarifnich programi CT pro firmy :
Business Basic, Standard, Bronze, Silver, Gold, Platinum
od 2.2.2002 :
* Uprava minutového hovorného y
¢ Zavedeni dalSich novych tarifnich programi CT pro malé a stfedni firmy:
Business Basic |. a Il., Business Standard Plus, Maxi, Maxi Plus a ISDN Basic, Standard
Plus, Maxi, Maxi Plus.
* Nahrazeni tarifu Internet 2001 tarifem Internet 2002 se zavedenim minutové tarifikace a
volitelnymi nadstavbovymi programy i-nonstop, i-night, i-office, i-surf a i-office gold.
e Zavedeni nové sluzby TeamTel, TeamNet a Variant pro sniZeni cen hovor( na vybrana
Cisla nebo do vybranych statd.
0d 22.9.2002 : 3
* Kompletni precislovani pevnych linek v CR

DalSi aktualizace k 22.9.2002
*  Kromé vy3e uvedenych zmén UPGRADE mimo jiné obsahuje také posledni aktualizace
sazebniku a tarifnich programu alternativnich operatorli (GTS, Aliatel, Contactel,
Jet2Web, e-Tel ...) a samozfejmé provozovatel(i mobilnich siti (pro GSM brany).

1.2 V pfistroji TARFLEX (ve srovnani s TARTEKem)

Komunikace s pobockovou ustfednou

* vice volitelnych komunikaénich rychlosti: 600, 1200, 2400, 4800 a 9600 Bd
Komunikace s PC
veskera nastaveni bufferu se provadi programové z PC
novy pfenosovy modul TarWin je efektivnéjsi pfi pfenosu dat po lince s ruSenim.
standardni pfistup na COM porty
moznost komunikace s bufferem i pfes sité
moznost pouziti standardniho komunikaéniho protokolu Xon/Xoff
data Ize jako ochranu pred nezadoucim pfistupem v bufferu ,uzamknout*
pro zvySeni kapacity Ize buffery kaskadné fadit za sebe (sériové propojit)

*  Ize pfipojit vice bufferl (pfipojenych k riznym PBX) na jeden port PC
Interni funkce bufferu

* cyklicky buffer - moznost pfepisovani nejstarSich dat po zapinéni bufferu

* moznost zapnuti ¢i vypnuti akustické signalizace zapinéni bufferu

zapnuti ¢i vypnuti komprimace dat

zapnuti ¢i vypnuti odepisovani dat z bufferu po pfeneseni do PC
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e F Movy pristupovi ko 7
2. Postup provedeni UPGRADE P—— —
/ Ubat [0 3] s
2.1 Priprava na UPGRADE e |
Ffipojent - odchozi smér |
TARDAT verze 3 pfebira nastaveni pouze z verze 1.5 a nikoli ze star3ich verzi (1.35 a 1.33), I p— [Verops wtemmiati st 2
proto je nutné, viastnite-li tyto starsi verze, je nejdfive upgradovat na verzi 1.5. Vagribod [remeentrs ]| Vet
Pfed instalaci nejdfive ukonéete ve verzi 1.5 praci s daty hovort uskuteénénych e e
do 31.8.2002 : A e T
CRmcedst] 0
*  Spustte program TARDAT 1.5 a tim pfeneste vSechna data z pfistroje TARTEK do pocitaCe |
(zlutd LED na TARTEKu prestane blikat). Priiat | =] %
Poznamka
e Pomoci funkce Zapsat do archivu s vymazanim z databaze presurite do archivu data 0K | D T— pr— |
hovor(, které byly pofizeny do 31. srpna 2002 véetné ( ... A2002-08).

5. Naposledy zvolte Novy Fadek, Pfistupovy kod znak otazniku ("?"), Ubrat 0, Pridat 1055, Sit

ozt = dktndlul databdzy du drchiv Telecom Brno. Tato volba znamena, Ze v3e, co nevyhovuje predchazejicim Fadkim pljde
Zuolte rok-nésic aktudlnich tarifnich dat pres sit Ceského Telecomu a.s. do sité Contactel (tedy mezimésto, neboli podle Telecomu
12862-07 Dalkova volani).
¥ Siemens 100E [7) HE
Viastnosti| Linky | Svazky | Poboiky | Zuétovact kady | Prisiip. Kady 2 fefo dsiredh
Ked [ Ubrat [ Fidat [l | Fiiplatek
=00 0 1055 > Telecom Bio [Vefsing telskomunikaéni sit) 0%
=51 0 > Telecom Brmo [Vefeing telskomunikaéni sit) 0%
$ 54 0 -+ Telecom Bmo [Vefeind telekomunikatni sit) 0%
Budiz Z =1 0 > Telecom Brmo [Vefsjng telekomunikaéni sit) 0%

- - =3 0 > Telecom Bio [Vefsing telskomunikaéni sit) 0%
$ g 0 -+ Telecom Bmo [Vefeind telekomunikatni sit) 0%
$ ? 1055 -+ Telecom Bmo [Vefeind telekomunikatni sit) 0%

/ /
C: “TARDATNARCHIUN ¥
truktura adresafi
L_aRCHIV
741000
(r': [ Movf Fadek... | (] Editoyat.. | AT Zusit Fadek: |
« OK | X Storno
EEy

3.1.5 Pfiklad E - individualni slevy na volani do zahraniéi
Stejné zadani jako piklad A, ale zakaznik pouziva u Ceského Telecomu a.s. sazebnik
Business Platinum Plus Variant A a ma dohodnutou slevu 10% na volani do Némecka,
Polska, Belgie a Danska. Vstupni bod je Telecom Brno, tarif Bus.Platinum Plus Var.A (postup
stejny jako v pfikladé A).

pozn. Po provedeni upgrade na verzi 3 je mozno Eist archivovana stari data v plvodni verzi
Tardat 1.5, ktera budou automaticky zalohovana v podadresari OLD150.

¢ Ukoncete program TARDAT 1.5
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¥ Svazek Do Telecomu 2] x]

Jréno svazku IDn Telecomu

|- Delchozi sméx 1

T s Viefeins telekomunkatni it =
Ystupni bod Telecom Bino 7| | stupnibody

r Uzivatelsk 4 st 10z, it

1 ;
&+ Ustiedna Siemnens 100E -
" Priichod, sit 7| Efiched site

| Efichoai smé 1

I s sfaing telskomunikatni it -
Wstupni bod | Telecom Brmo ~| _Mstupni body

Uzivatelsk 4 st 10z, it

) Usifedys ¥
) Erfichod) sif 7| Efiched site

Piplatek |0 3- % Foznamka
0K | « Uloit a dals | X Storo |

- m

3. Nyni k zalozce Pfistup. kody z této ustiedny. Zde zadate, jakym zplsobem odlisit
hovory pro konkrétni provozovatele. Stisknete Novy fadek, pfistupovy kéd 00 (predCisli pro
mezinarodni hovory), Ubrat 0, Pfidat 1055 (mezinarodni hovory pljdou do sité s kédem
provozovatele Contactel, fyzicky toto mapovani provadi smérovaci zafizeni za Ustfednou).
Odchozi smér zvolte Sit, Vstupni bod Telecom Brno.

¥ Novj pristupovi kod EHE
Biistupovi ked [00
Ubrat [0 = sislc
Pridat |1055
Ffipgjeni - adchozi smér
1 ’
Sit \eFeina telek omunik séni sit -
Ystupni bod [ Telecom Bno | vstupni body
u Usivatelska sit [EsTs
[
€ [Istedna v
€ Prtichod. sif =
Friplatek [0 | -
Poznamka |
' 0K | o Ulniitﬂdals",il X Storno |

4. Zvolte Novy Fadek. Pro mistni hovory a sluzby, které jdou v tomto pfikladé stéle jen v
ramci sité Ceského Telecomu a.s. musite zadat dalSi pristupové kody.
V naSem pfipadé pro brnénsky uzel 51, 54, a 1, 8, 9 pro sluzby.

Pristupovy kéd 51, Ubrat 0, Pridat ponechte prazdné. Odchozi smér Sit, Vstupni bod Telecom

Brno. Stejné tak dalSi polozky pro pfistupové kddy.

Eii?@&fz 7

2.2 Vyména TARTEKu za TARFLEX

POZOR:

Odpojte TARTEK ze sité a z pobockové telefonni ustredny a misto néj obdobné zapojte
TARFLEX.

Pokud je rychlost pfenosu z Ustiedny nastavena pfepinaci na spodni strané TARTEKuU na
9600 Bd, nedojde ke ztraté dat hovort uskuteénénych v dobé, kdy upgrade probiha.

OFF

300 Bd

|
O
] 1200 Bd
@§ 2 1
O

2400 Bd
9600 Bd

ON

stary TARTEK

I!' Pokud je nastavena jina rychlost nez 9 600 Bd (viz. vy3e), ihned po instalaci UPGRADu
programu TARDAT3 nastavte stejnou Rychlost (Bd) v okné Konfigurace zafizeni -
Nastaveni jaka byla v TARTEKu, viz. dale 2.4. !!!

Do té doby budou pfijimana data znehodnocena.

Prepinace na spodni strané bufferu TARFLEX jiz neslouzi k prepinani komunikacnich
rychlosti, tedy je nepouzivejte!

Propojovaci kabel TARFLEX - pocita¢ je tfeba bud vyménit za novy (je soucasti dodavky
UPGRADu) nebo plvodni upravit dle nasledujici kapitoly (na pfani dodavame i redukci).

Zapojeni propojovaciho kabelu TARFLEX - po¢ita¢

Je tfeba zameénit - preletovat - pouze propojeni kontaktt €. 7 na kontakty €. 3 na obou
konektorech propojovaciho kabelu a zrusit propojku €. 6-7 v konektoru do PC.

Nové zapojeni : Plvodni zapojeni :
stuoni zafizeni
Ial’” 0 x vys up(nplcz;'mzenl Iﬁ.ﬁé‘) pe
2 ° 0 Zluty vodié 20 0 2 So ,/\, Zluty vodié 2/ ’ 3
o & 7 vodic o
380 Berveny vodic 350 olos 7] gervenyvodié 5o
5(e zeleny vodic 5% d zeleny vodic 52
Cannon-9pin Cannon-9pin Cannon-9pin Cannon-9pin

vidlice zasuvka vidlice zasuvka
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2.3 Instalace UPGRADE programu TARDAT 3

1.

5.

6.

Na néktery z paralelnich porti Vaseho poéitace pripojte HARDWAROVY KLIC.

Tento kli€ chrani program TARDAT proti neopravnénému pouzivani a nijak neomezuje funkci
portu, na ktery je pfipojen. Do volného konektoru klice tak miZzete pfipojit tiskarmu ¢i jakékoliv
jiné zafizeni pro pfipojeni do LPT.

Pri instalaci ve Windows NT4/2000/XP Professional je tfeba byt do systému piihlaSen jako
,administrator”.

Vlozte do mechaniky instalaCni disk a spustte program SETUP.EXE.
(Instalaéni soubor stazeny z internetu se nejdfive dvojklikem rozbali na HD pocitace).

Objevi se Uvodni dialog, stisknéte tlacitko Pokracovat v instalaci.

R} Viteite v instalaci programu TARDAT 3 Combo

Tento program nainstaluje systém TARDAT 3 Combo na Vas potitat.

TARDAT je urten k vyhodnoceni telefonniho
provozu na pobotkovych distfednach.

TARDAT 3 navazuje na n4§ Gspe&ny
projekt TARDAT 1.5

TARDAT 3 pracuje pod operaénimi
systémy Windows 95/98/2000/NT

S TARDATEM 3 budete mit lepsi kontrolu
nad telefonnim provozem ve Vasi firmé.

‘ « Pokratovat v instalaci... I @ Storno |

Objevi se dialogové okno, v kterém zvolte adresar, ve kterém mate nainstalovanou
plvodni DOSovou verzi programu TARDAT (napf. C:\TARDAT).

Cilovj adresar...

Program nainstalovat do sloZky
[cATARDAT

Definované jednotky a sloZ
= C: SYSTEM -

1 pbx.a
(1 system

+ Pokratovat I X Konec |

V nésledujicim dialogovém okné mizete zménit zdroj pro instalaci (instalujete-li z diskety, pak
A:\). Pri instalaci z disket budete béhem instalace pozadani o vioZeni dalsi instalacni diskety
a opétovné potvrzeni (Ci zménu) zdroje.

TARDATS .

fanificad program pro Windows

3.1.4 Piiklad D - linky pFes CT do sité alternativniho operatora

Stejny pfipad, jako v pfikladu A, avSak za Ustfednou je zafizeni, které dalkové a mezinarodni
hovory sméruje do sité Contactel, pfi¢emz na pfistup do tohoto provozovatele pouZiva sit
Ceskeého Telecomu a.s. (zakaznik tedy plati Ceskému Telecomu a.s. poplatek za mistni hovor
a Contactelu poplatek napf. za mezinarodni hovor).

Mistni hovory jdou beze zmén do sité Ceského Telecomu a.s. V tomto pfipadé musime

upravit pdvodni vstupni bod Telecom Brno tak, aby bylo zfejmé, Ze se z néj bude pfistupovat i
do sité jiného provozovatele.

1. Podle pfikladu A se dostanete az do tabulky tarifnich program pro vstupni bod Telecom
Brno. Tam vyberete a editujete Contactel a zruSite u n&j volbu NepouZzivé se. POZOR! V
tomto pfipadé se nesmi zatrhnout Vychozi provozovatel, protoze tim stale zistava Cesky

Telecom a.s. (nejdfive jde hovor do Telecomu a z néj teprve do Contactelu)! Vyberete
odpovidajici tarifni tabulku.

¥ Contactel [1055) (2] ]
Frovozovate] Identikator
Contactel (1055) BE]

————————— P [ Vichod povozovael

I Mepougivi se

Tarifni program
1 Contactel Yoice Plus - lokslni =l
Pienagend infomace
2adne =]
<« 0K, gFEd:huzl’l + 0K X Stomo | = 0K, dalsi |
¥ Telecom Bmo* BE
Jréna ITE\ecum Erno
Umisténi
Ylastnitel. islo pfed pfedisiovanim IDD4ZDE43240402

uTO ‘Emn

Smer. & zemg Cislo ugastnika
Ylastnitel. gislo po pfedisiovani IDMZD - |E4324D4DZ
Uzel ‘Jihummavak}} kra

~Tarifni program:

Provozovatel [ Vichozi | Taritnl program [ Prenatend informace_ ~

Aliatel nepouziva se
BT Limited
Lontactel

Contactel - IP
Czech On Line nepouZiva se
Czech OnLine - IP nepouZiva se
LCeskj Telecom - [P nepouZiva se

Eosk Tekeoom a5 bro CESKY TELECOM, Bus. Standard Uskudetnini bovor
) et e
| I B
HEdiovat. | Jakogchori |
Zlikpredeea | ¥ OK ] Xgoma | S esE |

2. Ulozte zmény s potvrzenim. Nyni musite v programu zadat, pro které hovory plati
Cesky Telecom a.s. a pro které se za Ustfednou piestupuje k jinému provozovateli. V
zéloZce Svazky editujte svazek Do Telecomu, zruste zatrZitko Sit' u odchoziho sméru a

zatrhnéte polozku u Ustiedny. V roletce Ustfedny vyberte Vasi Ustiednu. Stisknéte OK.
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¥ Svazek Do GSM brany

dména svazku [Do GEM brany

[ Ddchozi smér

M1 g Viefein telekomunkatni st -

Wstupni bod Eurotel ~| _Mstupni body

r Uzivatelsk 4 st 10z, it

U
0 Wstiedne =

) Prfichod) sif 7| Efiched site

[ Brichozi smér

¥ Sir Vefeina telekomunikadni sit B

Wstupni bod | Eurotel = | _Vstupnf bady

9

Uzivatelsk 4 st 10z, it

U
0 stiedne =

) Erfichod) sif 7| Efiched site

Bfiplatek [0 | Poznémka

0K | « Uloit a dals | X Storo |

7. Zvolte OK, zkontrolujte, zda jsou do svazku zafazeny odpovidajici odchozi linky. Uzaviete

formulafe s potvrzenim zmén.

¥ Siemens 100E [7)
Viastnosti | Linky ~ Svazky | Poboky | Zugtovact kédy | Pistup. kédy z této Gstfedny |

Svazek [ Odehod | Fichod Efifazent linky
<= Do Telecom 5 Telecom Bina V..

rény > Eurok ina

4 | |

2 [ Nows.. | IS Editoval.. | T ymazat |

Wy — B G35M brana

Wolné linky

2/1000

" OK | X Storno

3.1.3 Priklad C - pfimé linky do sité alternativniho operatora

Predpokladame pipad, ze kromé Ceského Telecomu a.s. jsou uzivany i pfimé linky do sité

Lalternativniho® operatora napf. GTS.

Postup je tplné stejny jako v pfikladé B, jen se zvoli jiny nazev svazku (GTS), vybere se jiny
provozovatel a tarifni program a kone¢né se do svazku zaradi konkrétni linky, které jsou k

tomuto provozovateli pfimo pfipojeny.

fanificad program pro Windows

7.V dalSim dialogu potvrdte instalaci UPGRADE :
= TARDAT Setup - Instalace verze 35.1

Bude proveden Upgrade.
[¥ cilovém adreséfi je verze 1.5.T)

Pokragova X Storne

8. Nyni budete pozadani o restart pocitace a vyjmuti diskety z mechaniky.

& TARDAT Setup

Instalaéni program nyni potfebuje restartovat systém
Windows.Zkontrolujte, Ze v disketové mechanice neni
vloZend disketa a stiskn¥te tlatitko "OK"

'\il) Po sp st bude i I icky pokratovat
déle.
Pozn.: Pokud restart neprobéh ick délejte to

prosim manualng, napf. pomoci nabidky Start.

9. Po restartu Windows je nutné se pfihlasit do systému pod stejnym uzivatelskym profilem
jako v bodé 2.

10. Po restartu bude instalace automaticky pokraCovat pfes moznost nastaveni hardwarového
klice.
% TARDAT Setup - Instalace verze 3.5.1

HW KIfE je w poFadku.

Pokratovat I Nastaveni klici

X Storno |

11. Stisknéte PokraCovat a instalace UPGRADE programu TARDAT 3 bude dokoncena.

@ Program Setup byl Gspé&n€é dokonten.

Nyni, po restartu a dokonceni instalace, miiZete program spustit napf. pomoci zastupce
v nabidce Start - Programy - Tardat 3.

V8echna dalsi nastaveni nutna pro spravny chod systému jsou zaleZitosti konfiguracnich
nastaveni programu a jsou popsana INSTALACNI PRIRUCCE v kapitole Konfigurace.
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fanificad program pro Windows

. vr . ¥ Eurotel (J* EHE
2.4 Konfigurace pristroje TARFLEX
Erovozoyate! |dentifik.atar
Po instalaci programu TARDAT je nutné v programu nastavit konfiguraci bufferu Euots [ B
TARFLEX. < o povezor
epoufivé se
’ v ;o ’ Taritni program
Spust'te program TARDAT 3 napf. pomoci z&stupce v nabidce [ Euroel 63H Buinges 600 =
Start - Programy - Tardat 3. Prengiens infomacs
9 Y Zadna =l
1.V nabidce Konfigurace spustte Zafizeni..., otevie se toto okno: e | I
¥ Konfigurace zafizeni [=] %]
"""""""""" Nové | 4. Stisknéte tlacitko OK, provozovatel se objevi v tabulce.
B
¢ Editowvat... | ¥ Eurotel HE
E Jméng IEumIeI
. Smazat | Umistent
Ylastnitel. &slo pied piedislovanim IDD4ZDEDE444330
G T Eurctel
H
1 Smér. & zemé Cislo izastika
J Ylastnitel. gislo po pfedisiovani IDMZD - |EDE444330
K Uzel ‘Eurme\—esm
L
M [~ Tawifnl progranm:
N Provozovatel [ Wichost [ Tt progem [ Prensendinfomace =
o 5 2t Toen 1P CrEn
P o Zavfit ﬁ_?s:«:jl Telecom a.s. nepuu%\'vé se
il e e ) @_J
Eurotel Piaha s.1.0. ]
Global Net ]
2. Zalozte nové zafizeni tlacitkem Nové, s jehoZ pomoci otevfete dialogové okno pro E‘; s <
konfiguraci. d | &
= Edlitovat.. | + Jakowychozi |
3. _ll\_lzllélazfé)?astaveniv poli Komunikaéni port nastavte COM port, na ktery je pfipojen o oo [ woE ] Xsomo | o
# Konfigurace zafizeni HE 5. Znovu zvolte OK, v tabulce vstupnich bodi bude nové vytvoFeny vstupni bod.
vi i Nast i |F‘m dbormnik | Oslalnil
~Pripojené zafizeni ~VYolba pr €ho modulu Tar¥infTarDos— ¥ sité () 2]
|| 1yp zafizeni lm ™ Pou¥it DOSovy modul TarDos Wefejna telekomunikaéni sit |
\* - . | Ystup | “chozl provozovatel a tarifni program | Tel. Eislo |
Komunikagnf pol COM1 d Spustitnajtomto P | Ukoniibaktivii | Telecorm Brmo CESKY TELECOM, Bus. Standard 001420543240402 /.
urat s i 004206024
Buffer-> PC
Bychlost (Bd) Rychlost [Bd) 9600 i
Rizeni { Protokol Protokol Tartek ¥3.Win |7
ReZim pfenosu Adresa Implicitni =
~Vstup PC [PBX -> PC)
Rychlost (Bd] - DElka sloval hd
Rizeni{ Protokol e Parita ¥
O Movpradek. | iBEdmovat. | zsitracek | 2/16
ﬂ Zaviit | ﬁ Pou3it | X Storno | + OK ¥ Stomno |

6. Stisknéte tlacitko OK, uloZit zmény Ano. Nachazite se zpét v editaénim okné svazku Do
GSM brany. V roletce Vstupni bod vyberte pravé vytvofeny vstupni bod Eurotel.
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fanificad program pro Windows

£ 5vazch Dol SHIEEEHR 2] 4.V poli Vstup Bufferu (PBX —Buffer) nastavte prenosovou Rychlost (Bd) shodnou
dnctoseesy oo GsM by s dfive nastavenou rychlosti v TARTEKu, viz. 2.2. Vyména TARTEKu za TARFLEX.
it !

> M1 g e eina telekamunikaéni s - . / ¥ Kanfiguiace zafizeni [EI=]
Vstupri bod =] _¥stupnf bo Vlastnosti Nastaveni | Pro adbarniky | Ostatni

~Pripojené zafizeni ~Volba pri €ho modulu TarWinfTarDos—

Uzivatelska st Sy, s
U WEfy, =it
yp zafizeni arfleX, TarfleX Plus = ouZit DOSovy modul TarDos

|| .
= Ustiedne b 5 :
 Priichod. sit l—_l Prichod, sité Komunikaéni port COM 2 e Spustitna tomto PC | Ukongit aktivni
fichod) ¢f 2 h

|- Efichoa smer 1
~PF £ paramet
r Sir efzing telekamurik aini st E \~* stup Bufferu [PBX -> Buftfe) | | Buffer-> PC
Bychlost [B: 9600 - Rychlost (Bd) 9600

st bod = M‘
Rizeni { Protokol DTR{DSR - Protokol Tartek ¥3.Win
Usivatelska sit et
L‘ ReZim pfenosu Binarni - Adresa Implicitni

r
€ Ustfedna i

4 — ~Vstup PC [PBX -> PC]

¥ Friichod) st G2 |MRi=Eze | Rychlost(Bd] v Délka slova

Piplatek [0 3, % Famndila Rizeni /' Protokol e Parita

9

Lelleie

I

o 0K | & Ulngit a dalif | X stomo |
EL Zavt | ﬁ PouZit | X Storno |
2. Stisknéte tlaitko Vstupni body. Poté zvolte Editovat pro vstupni bod Eurotel, pokud neni v
nabidce, zaloZite novy. Spravné vypliite kompletni Eislo v mezinarodnim forméatu do kolonky L ) . v ,
Pfed precislovanim i Po precislovani (Kontrola = UTO i Uzel musi byt Eurotel). 5. Ostatni polaZky ponechejte. (Jen u Ustfeden Kapsch zvolte ReZim prenosu Textovy.)
Zmény potvrdte tlacitkem Pouzit.
¥ Eurotel”
éno [Euroret 6. Vpoli Volba pfenosového modulu TarWin/TarDos stisknéte tiacitko Spustit na tomto
Uniistent PC. (pouzit DOSovy modul TarDos nezatrhavejte).
Wisetnitel,8elo precl pretfslavanim [0420802444330 Spusti se komunika¢ni modul, ktery je indikovan ikonou modrého telefonu na systémové
uo ot li§t€ Windows.
Smér. & zemé Cislo iiZastnika,
Wlastnitel. &islo po pfedislowvani |00420 j 502444330 FTARDAT [(UZivatel A <spravces)
Uzel Eurmtal-GSM Prehledy Mastole Konfiguace Népoyéda Konee
[~ Tarifni prograrm:
Provozovatel Wjchozi | Tarifni program | Prenstendinformace 4 . PR —————
Aliatel : nepouiva se ‘ AT .M A p B
BT Limited nepouiva se Dokumeny AL t | Pro odbormiky | Ostatni |
Contactel nepouiva se o ~Pripojené zafizeni——————————— Volba pfenogového modulu TarWin/TarDos—

Contactel - |_P nepouiva se
EeechDnie fEuA v 38 & Typ zarizeni |TarfleX, TarfleX Plus = ™ PouZit DPSovy modul TarDos

Czech OnLine - IP nepouiva se
[ Komunikatni port COM 2 - Spustit na¥omto BC Ukonéit aktivni

Ceskj Telecam - IP nepougiva se

Eesl Teleoom a.s. -
Tal & =l
4] B

P é

i Edtovet. | S ek oo | ~Vstup Bufferu [F‘BX’*) Bufferj———— Buffer-> PC
<ok predoios [ ook | X somo | SRR | Rychlost (Bd) 9600 Rychlost (Bd) 9600

Rizeni { Protokol DTR/DSR Protokol Tartek ¥3.Win
ReZim pfenosu Binami Adresa Implicitni

3. V tabulce Tarifni programy oznacte a editujte provozovatele Eurotel. Zruste zatrzitko .

Nepouziva se a zvolte jako VVychozi provozovatel. Vyberte tarifni program odpovidajici ;;‘E“h,m[m 0 o

smlouvé s provozovatelem a typ pfenasené informace bude u GSM bran obvykle Zadna. i fizeni § Protakol -

Tardat

2@ Storno |

HAstart||| @ X3 3 AB || fTadat
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F Novy svazek 1 ES

7. Jestli komunikace funguje zjistite na karté Vlastnosti v poli Statistika pfenosu.
Tam se musi zobrazovat Stav: OK. Jména svazku [0 Tekeom
~Ddchazi smér

¥ Konfigurace zafizeni [2]x] Fl s Wefzing telekomurikagni it iz
| taveni | Pro odbarniky | Ostatni | | — Vstupibod  [TelecomBmo x| _Vslupnibody

- Statistika thﬂsu7‘, /rv
_ = Uiivatelska sit WEin sits..
Jméno zafizeni IZarlzem A Stav: OK s
L : l—_[
ey o . Potet paketi: 1 < Doz =
Spousténi prenos. modull— ~Stav Bufferu ! Fitichod =it l—;[ Pitichod S

™ Ze sloZky "Po spudténi” Typ: TarfleX, TarileX Plus Cpaboian ol L —Pfichazi smér i

Prenosovy modul Kapacita: 1048576 B (it (AR edes (U1E) Mg \iafoind telskomurikagn it -
VERURED [ elilh Zaplnéni: 1355 B Kwvalita spojeni Vstpribod [TelcomBno 3] Vatupmi body |

r Usivatelska sit Wiy, sits..

~Spousténi prenosu Win/Dos|
Aktualizovat u
Po hoding - 0% 00% ) listredna 2
= Pitichod. sif ¥ Eiched. site.

" Po spusténi TARDATu 2 Spustit pienos Nulovat poiitadla |
Efiplatek. |0 3. % Poznamka

I=| CRHLF na kanei prenosa
o Ok | o Wit a dalE | X Stomo |

i’LZavFit | i Pouzit | #% Biormo |

7. Opét potvrdte OK a zkontrolujte, zda jsou do svazku zafazeny odpovidajici odchozi linky.

Neni-li tomu tak, zkontrolujte, zda mate spravné zvoleny COM port, zda je tento funkéni Uzaviete formuiafe s potvizenim zmen.

Ci zda je spravné zapojen kabel Buffer - PC (resp. redukce). ¥ Ciomarz11 LA 15
Po zadani JlnehO COMu zopakulte bOdy 6.a7. Viastrast| Linky  Svazky | Pabagis | Zuctovaci kady | Pristup, kdy 2 této dstfedny|
Pfipl  Prifazens inky Yolné linky
8.V poli Spousténi pfenos. modultl zatrhnéte volbu Ze slozky ,,Po spusténi. - S i [~ 7 5t ke S3200%
Tim bude automaticky po startu Windows na pozadi spustén program TarWin, ktery ORISR
prenasi data z Tarflexu do PC.
e
¥ Konfigurace zafizeni )
i |" t '| Pro odbornik | Oslalnl'l
Statistika pfenosu I
Jméno zafizeni [Zafizeni A Stav: 0K
ey sy . Poiet paketi: 1 T
\‘*Spnustenl prenos. moduld—| [ Stav Bufferu
b v Pe sioiy Typ: TarfleX, TarileX Plus Opakovéno: 0
Prenosavy madul Kapacita: 1048576 B Prim. délka pak: 0B 4] | 153 ) o ]
Tar¥in.Exe je aktivni. Zaplngéni: 1356 B Kvalita spojeni (r;' 0 Novi | 15 Editoyst | 1 wmszst | 241000

Aktualizovat
Po hoding - 00%

I Po spusténi TARDATu £2 Spustit prenos Nulovat poiitadia | 3.1.2 Priklad B - nastaveni tarifikace GSM bra’ny

5| CRELF na konci prenoso v
: Pro odchozi hovory do pevné sité se pouZiva sit Ceského Telecomu a.s. jako v pfikladu A,
pro hovory do mobilni sité se navic pouziva GSM brana v siti Eurotel.

~Spousténi pfenosu Win/Dos, " OK | X Storno |
0%

i’LZavFit | i Pouzit | #% Biormo |

Pfedpokladejme, Ze vstupni bod do pevné sité je nastaven podle piikladu A.
1. Zvolte Konfigurace dstfeden > Editovat > Svazky. Stisknéte Editovat pro svazek linek,
které jdou do GSM brany. Pokud takovy svazek neexistuje, zaloZte novy s ndzvem napf. Do

@ Zastupce komunikatniho modulu , , v res
byl umistén do sloZky “Po spusténi” GSM brény. Pro Odchozi smér zvolte Sit'.
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¥ Telecom Brno HE

Jmeéno ITeIe:om Brno

Umisténf

Wlastni tel. Zislo pfed piedislovanim IEIU42E|54324U4UZ
UTO ‘Bmu

Smér. & zemée Cislo ugastnika
Wlastnitel. &islo po pfedislowvani |00420 j 543240402
Uzel ‘J\hnmmavsky kra

[~ Tarifni prograrm:

Provozovatel Wochozl | Tarifni program Pienafend infomace &
Contactel - IP nepoufiva se
Czech On Line nepoufiva se
Czech On Line - [P nepoufiva s

(Ceskj Telecam - [P

Eustel nepaivi se
Eustel Praha .. nepaivi se =
Airheihier iy e 1|
Al |
7= Editovat.. | + Jakao wychozi |
<0 predenoe | ¥ OK | X Some | ke

5. Stisknéte dalsi tlagitko OK, v tabulce vstupnich bodd bude nové vytvoFeny vstupni bod.

Fsier) HE
“efejna telekomunikacni sit |
Wetup | Wiychozi provozovatel a tarifni program | Tel. Eislo
TelecomBma CEBKY TELECOM, Bus. Standard 0420593240402 7
[ Nowytadek.. | | Ecdiovar. || @ awsiieek | 1416
¥ 0K X Storno |

6. Potvrdte OK, dotaz na uloZeni zmén potvdte Ano. Nachazite se zpét v editatnim okné
svazku Do Telecomu. V roletce Vstupni bod vyberte pravé vytvoreny vstupni bod Telecom
Brno.

TARDATS .

fanificad program pro Windows

9. Spousténi pfenosu Win/Dos ponechejte Po hodiné, pouze pfi velkém provozu Ustfedny,
v hotelovém provozu nebo pokud chcete sledovat Monitor hovori dejte Nepietrzité.
Zatrhnéte volbu Po spusténi TARDATu.

¥ Konfigurace zafizeni [=]x]
Vlastnosti |Nas|ﬂveni| Pro udhurnikyl Oslalnil
prenosu
Jméno zafizeni [Zafizeni A Stav: OK
e o o . Potet paketi: 1
~Spousténi pfenos. moduli— ~Stav Bufferu———————
 Ze slosky "Po sputenit|  Typ: TarfleX, TarfleX Plus Opakovéno: o
PFenosow modul Kapacita: 1048576 B Prim. délka pak.: 0B
anitas Zaplnéni: 1355 B Kwvalita spojeni
~Spou&téni pfenosu Win/Dos,
Aktualizoyat
Po hodiné - 00%
i1 E % Spustit prenos | Nulovatpocitadla
ﬂ Zavit | ﬁ PouZit | X Storno |

10. Po spravném nastaveni konfigurace zafizeni a jejim odzkouseni zazalohujte tuto
konfiguraci tlacitkem na karté Ostatni pro pfipadnou pozd&jsi obnovu nap. pfi
poskozeni konfiguracnich soubort virem ...

¥ Konfigurace zafizeni [2]x]
I i| Nast i| Pro adbornik Ostatnil

\_Kullﬁuuluhc ~Jiné spojeni s bufferem———

P Zilohovat | Modem
Obnovit ze zalohy Ethernet
Ukladani pfijatych dat Zapojeni konektori

Soubory Konektory

L

fLZavFit | 7 BouZit | 2 Storno |

11. Okno Konfigurace zafizeni opustite stiskem tlacitka Zavfit.

2.5 Konfigurace ustredny

Konfigurace Ustiedny je kompletné prevzata z pivodniho nastaveni verze 1.5.

Pokud neménite nastaveni sazebniku, neni tfeba konfiguraci Gstfedny ménit.

Pro spravné ocenéni hovorli od 22.9.2002 je ale nutné jesté provést zpétné zpracovani
hovorti dle kapitoly 4.
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TARDATS .

3. Nastaveni spravného ocenéni hovor(

Verze 3 programu TARDAT mimo jiné umozfuje napf. volbu provozovatele a tarifniho
programu, volbu druhu tarifni informace piijimané od provozovatele ¢i nastaveni slev a mnohé
dal3i.

ProtoZe v z&fi 2002 dochazi v ¢eské telekomunikacni siti k zasadnim zménam, je nutné pi
prechodu na verzi Tardatu 3.5 nastavit opravné ocenéni hovord.

Tyto zmény se tykaji vSech uzivatelt programu.

Program Tardat 3.5 umi tarifikovat s jednim nastavenim jak hovory uskute¢néné pied i po
pfeCislovani.

Pokud aktualizujete program jiz po 22. zafi 2002, pomoci zpétného zpracovani mlzete opravit
ceny hovoru, které jiz byly ulozeny do databaze.

3.1 Nastaveni vstupnich bod a uzivatelské sité - pfiklady konfigurace

Ve vykladu pfedpokladejme, Ze linky jsou vzdy sdruZeny ve svazcich. Kazdy bod v tomto

3.1.1 Piiklad A - zakladni nastaveni do sité T

PouZivéte pouze jednoho provozovatele, napt. Cesky Telecom a.s., misto pfipojeni v Brné.

1. Zvolite Konfigurace Ustfeden > Editovat > Svazky. Pro editaci zvolte svazek linek, které
jdou (jsou pripojeny) do Ceského Telecomu. Pokud svazek neexistuje, zalozte novy s nazvem
napf Do Telecomu. Odchozi smér zvolte Sit.

F Novi svazek HE

Iméne svazku [Do Telecomy

~DOdchoai smér |

Pl s et telekomuricatni st - /
Vstupri bod ] Vstupn bacl

r Usivatelska st Wiy, sits..

CiEs
0 lstredhs B
. Frichad, sit ¥ || Eitichod s

~Pfichozi smér |

Fl s ereina telekomuriicatni st ~
Vistupn! bod =] Vstupri body

Usivatelska st Wiy, sits..

) Ustfedna -
) Fificho sit | Frichod! siiz.

Efiplatek |0 3. % Poznémka
o OK | wr Wlot e dals | X stomo |

m

2. Stisknéte tlacitko Vstupni body. Editujte vstupni bod pro Telecom, pokud neni, zalozte
Novy. Jméno vstupniho bodu je v naSem pfipadé Telecom Brno. Vypliite spravné kompletni
Cislo v mezinarodnim formatu do kolonky Pred precislovanim i Po precislovani (Kontrola: UTO
i Uzel musi souhlasit s Vasim umisténim).

fanificad program pro Windows

¥ Nova polozka® EHE

Jréna ITE\ecum Erno

Umisténi

Ylastnitel. islo pfed pfedisiovanim IDD4ZDE43240402
uTo ‘Emn

Smer. & zemaé Cislo nastnika
Wlastnitel. tislo po piedislovani IUU42EI j |54324U4UZ
Uzel ‘thomoravsky kraj

~Tarifni program:
Provozovatel [ Vichozi | Taritnl program [ Prenatend informace_ ~
Aliatel nepousivd se
BT Limited nepousivd se
Cantactel nepousivd se —
Cantactel - [P nepousivd se
CzechOnLine nepousivd se
CzechOnLine - IP nepousivd se
Ceskj Telecom - 1P nepousivd se

Eesk Telacom .5 g 3o -
Tal oo oo
1 | LlJ

1= Editmyat | ~ Jekopychosf |
Zlikpredeea | ¥ OK ] Xgoma | S esE |

3.V tabulce Tarifni programy oznadte a editujte provozovatele Cesky Telecom a.s. Zruste
zatrzitko Nepouziva se a oznacte jej jako Vychozi provozovatel. \yberte tarifni program
odpovidajici smlouvé s provozovatelem a typ pfenaSené informace o hovoru od néj.

¥ Cesky Telecom a.s. (1022) HE
Fiovozoyaiel Identikator
Cesks Televom a5, (1022] 213

¥ Hichod provcanatel
[ Wepasivase
T it pragram
0 BESKY TELECOM, Bus. Standard =l
Fienaend infamace

UskuteEnéni hovoru |
-+ DK,EFEd:huzfl ¥ 0K | X Stoma 0K, dalsi |

Ve vybérovém poli Pfenasena informace zvolte :

« Casové jednotky - v pfipadé, Ze po linkach z tohoto vstupniho bodu pfichazeji éasové
informace (uréujici délku hovoru)- napf. typicky novy systém ,sekundovych pulzi*
(AOT) CESKEHO TELECOMU, a.s. fungujici od ledna 2001. Jednotky (nové pulzy) pak
budou ur€ovat pfesnou délku hovoru, na jejimz zakladé mdze byt hovor pfesné ocenén.

*  Uskuteénéni hovoru - tuto moZnost zvolte v pfipadé, Ze v dobé instalace programu stéle
pouzivate stary systém tarifnich pulzii CT, ktery platil do roku 2000 a budete jej pouzivat
i nadéle (coz nedoporucujeme - nejedna se jiz o presnou tarifikaci). Hovor, ktery bude
diky pfitomnosti pulzu chapan programem jako uskuteénény bude ohodnocen dle
aktualnich sazebniku.

«  Zadné - zvolte tehdy, kdyZ po linkach z tohoto vstupniho bodu nepfichazi Zadna tarifni
informace, ocenéni hovoru bude provedeno klasickou pseudotarifikaci.

4. Stisknéte tlacitko OK, provozovatel se zobrazi v tabulce.



