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fafikadni program pro Windowa

Véazeny zékazniku,

dostava se Vam do rukou UPDATE 4/2008 Tardat 3.26, ktery pfina3i piedevsim
nasledujici zmény a vylepSeni programu:

o Tarifikace, evidence a vyhodnoceni informaci o telefonnich hovorech
poskytovanych systémem Cisco® CallManager (IP telefonie)

e  Forméat Cisco R2 - zpracovani automaticky pfesmérovanych hovord

V konfiguraci pfenosového modulu TarWin byla pro sitové spojeni pfidana

vypinatelna podpora pro Novell

Moznost importovat z vypisu od provozovatele i pfichozi hovory

Do vech format( Alcatel 4400 doplnéno pole SEKUNDY

Novy format Panasonic KX-TDA 15-600 (C-Tranzit)

Novy format NEC-PHILIPS IPS 2000 (Extended NEAX 2400 IMS)

Format Bosch INTEGRAL 3E,C,M (PRINT) rozsifen o rozliSovani soukromych a

sluzebnich hovort

e Pfidan modul pro on-line stahovani vypisu hovorti z WWW stranek provozovatele
Tiscali

o Pridan format pro zpracovani vySe uvedeného vypisu (takze WWW stranky se
chovaji jako Ustfedna)

o Elekironické vypisy uctl provozovatel(i - pfi importu z&znamu ze souboru CSV
moznost zadavat podrobné filtry, které hovory importovat
Do souhmnych prehled(i pfidan sloupec "Cena zaokrouhlena na celé K¢"
Moznost automatického zapisu zpracovavanych dat do souboru CSV - vazba na
program Fidelio
Znatelné zrychleni tvorby prehledd (pouZity jiné algoritmy pro porovnavani fetézc()
Pravodce vytvoreni Ustiedny
Cislovani pobocek a linek miZe byt az devitimistné (vyuziti zviasté pfi importech
zéznamd)
Podpora SW kli¢u
Nastaveni vyhodnoceni prenesenych telefonnich Cisel
Nové sazebniky a formaty ustfeden

Podrobnéji a aktualné na http://www.tartek.cz , odkaz Historie zmén.



, UPDATE TARDAT 3,

fafikadni program pro Windowa

Poznémky
Obsah

1. INSTALACE UPDATE PROGRAMU TARDAT 3.......coscirirnnssirsmsessneans 3

2. NASTAVENI VSTUPNICH BODU A UZIVATELSKE SITE

= PRIKLADY KONFIGURACE........ouuuuns e ———————————
2.1, PRIKLAD A — ZAKLADNI NASTAVENI DO SITE CTC ...courvreereereeesseesesesesssssssessssssssssessssnns
22  PRIKLAD B — NASTAVENI TARIFIKACE GSM BRANY ....comveereeereeereeeeeseerseeees
2.3 PRIKLAD C — PRIME LINKY DO SITE ALTERNATIVNIHO OPERATORA...........cccccc
24 PRIKLAD D — LINKY PRES CTC DO SITE ALTERNATIVNiHO OPERATORA
25  PRIKLAD E — TARIFIKACE KONKRETNIHO TEL. CISLA vvoreeeeeeerereeseseeseseeeseeessseeeseseessneeen

26 PRIKLAD F - OBJEMOVE SLEVY A SLEVY NA VYBRANA GISLA U SAZEBNIKU CTC ............. 15
3. ZPETNE ZPRACOVANI HOVORU......cveercesereresessssssssessssssssssssessssasasssenes 18
4, PRENOSITELNOST TELEFONNICH GISEL ..uvvvucrsessesnsessssssesesssnssesssssssses 20

Informace obsaZené v této pfiruéce mohou byt zménény bez pfedchoziho upozoméni.
Z chyb nebo nedplnosti informaci v této pfiru¢ce nevyplyva zadna odpovédnost vyrobce.

© 1993 - 2008 TARTEK - Opletal, vyroba a instalace elektrickych pfistrojd.
V/Sechna préva vyhrazena.



2, UPDATE

3.

Po uloZeni kddu stisknéte opét ,Novy radek. Vite, Ze napf. Cislo 603444330, které
patfilo plvodné k T-mobile, bylo pfeneseno k operatorovi Eurotel. Do pole
,Pristupovy kdd* tedy napiSete ,603444330°. V tomto poli Ize uvést i vice Cisel
oddélenych ¢arkami, napt. ,603444330,603444331,603444332". V poli ,Ubrat"
ponechate ,0 a do pole ,Pridat’ zadate kdd nového operatora, ke kterému bylo ¢islo
pfeneseno (v pfipadé Eurotelu tfeba ,602°). Zatrhnéte volbu ,Sit - vstupni bod“ a

v jejim vybérovém poli zvolte opét pfislusny vstupni bod GSM brany Eurotel:

F 603444330 FE
Plistupovi kd  [503644330 Tiishugrsb symbdy v sty hinks
7. e Mg erk
i 1. egace: el masky
Pigu [E2 + o valiond ddden maseh
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Porimba |
*M.nl.ddmlH' O xS

fafikadni program pro Windowa

1. Instalace UPDATE programu TARDAT 3

Zkontrolujte, Ze na néktery z paralelnich portd (LPT) je pfipojen hardwarovy kli€ (neplati pro
instalace se softwarovym kli¢em). Pfi instalaci na systémech Windows NT, 2000 a XP je
nutné byt do systému piihlasen jako administrator.

Instalace Update programu m{iZe byt provadéna bud z instalacniho CD nebo z instalaéniho
bali¢ku programu Tardat 3 stazeného z interetovych stranek vyrobce www.tartek.cz.

A. Instalace zCD

1. VloZte do mechaniky instalaéni CD. Automaticky by se méla zobrazit Gvodni obrazovka
s nabidkou funkci, v opaéném pfipadé oteviete pomoci prizkumnika obsah CD a
spustte program Autorun. Stisknéte tladitko Provést.

TARDAT+TARFLEX - i

L]
@ € Ctenfit podrobng elekironicky manual
TARFLEWE b Hainstalowvat pragram Adabe Acrabat Readar 405

[Enesiree taciticn Pacesan pes zabtuesi
[ e

Pom - gois wwil s it e prongann vpbondgs Fardarcrefs KB

Tare) =

TARTEK. @owmcbsohco | | gz |

2. Spusti se privodce instalaci programu Tardat 3, projdéte postupné jednotlivymi kroky az
do bodu, kdy se Vas program zepta na cilovy adresar. Zadejte adresar, ve kterém mate
nainstalovanou aktualni verzi programu Tardat.

3. Program rozbali instalaCni bali¢ky a v nésledujicim dialogu se zepta, zda pouzivate HW
nebo SW kli€. V naprosté vétsiné pfipadd se jedna o instalaci s HW klicem.

Hurde paovedena aklualizace [update) progeamis
W ikerfien achesd o pind woten 3262

[ E, Prirveia ahhuskzaci hardwasin ki) |

kel Provir shouskzsc 1ohvaray 142 |

X Prensdt inatalaci |

4. Poté program zkontroluje, zda ve zvoleném kli¢i mate zapsano pozadované Cislo verze
(minimé&iné 26).
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a) Je-li ve vaSem kli¢i verze mensi nez 26, program zobrazi nasledujici okno:

Instalace Tardatu

Instalace klicd

" tomto kioku se
provede instalace a
nastaven hardwarovich
Klicd

Cheete-li zmenit
nastaven hw klice
ménicim kddem,
wpberte volbu Ao
Fro pokratavant
stiskndte Haditko
"'Pokratovat”

Nyni se provede nastaveni hardwarového klice.

Pratoe v kliEi |2 zapzéna Eislo verze ridl, ned je instalovand verze
programu, budste poédani o zadan méniciho kddu

| => Ano, chei zadal ménici kéd

X stomo

Pro uspésné dokonceni instalace budete potfebovat ménici kéd od vyrobce

programu.

Pripravte si ménici kod a stisknéte tiaCitko Ano, chci zadat ménici kod.

b)  Je-li ve vaSem KliCi verze 26 nebo vétsi, program zobrazi nasledujici okno:

Instalace Tardatu

Instalace kiiEh

W tomto kioku se
provede instalace a
nastaveni hardwarowich
Kl

Chcete-li zménit
nastaveni hw kiite
ménicim kddem,
wyberte volbu “ano”
Fro pokratovani
stisknéte Haditka
"'Pokradovat”.

Nyni se provede nastaveni hardwarového klie.

@ Chcete zménit nastaveni klige ménicim kadem 7

| - Ne, nechei zadal ménici kad |

=& Ano, chei zadat ménici kad |

X stomo

Stisknéte tlaCitko Ne, nechci zadat ménici kod a prejdéte na bod 8.

5. Do editaénich poli zadejte Va3 kod pro zménu klice a stisknéte tlaitko "Pouzit".

4. Prenositelnost telefonnich Cisel

fafikadni program pro Windowa

Konkrétni pfipady, kdy uZivatel programu Tardat vi, Ze napf. spolupracujici firma preSla
k jinému telekomunikacnimu operatorovi a ponechala si plivodni telefonni &isla, Ize feSit
velmi jednoduchym zpUsobem. Priklad postupu pfi pouZivani GSM brany Eurotel je

nasleduiici:

1. Oteviete si nabidku Konfigurace > Ustfeden > tla¢itko Editovat > karta Svazky.
Viyberte svazek “GSM brana Eurotel” a stisknéte “Editovat’. Odchozi smér svazku
nastavte pouze do , Tabulka pfistupovych kddu z této Ustfedny”, viz. obrazek:

F vy svazek
Wiasinost | Dlgl motnost | Odetty a iy |

dméne svarky [G5M brana Eursal
Qdchozl smér

I Sit-wtypni bad [0
™ Uknatelska sif

W & Tabulkn plistuponych kadi této Getfadmy
™ Usfedna
" Prichod. sit

Efichozi smir

I Sit-ystupni bod [0
I Lsatsleka st

K & Tabulka pstupersych kidd téta Gsfadmy
" Usffedna
" Prichod. sit

' OK

X Storno

2. Nastaveni svazku uloZte a prejdéte na kartu ,Pristup. kddy z této Ustredny”.
Stisknéte tlacitko ,Novy fadek” a v zobrazeném dialogu zadejte do poloZky
JPristupovy kod“ znak ,?* a v poli ,Ubrat* ponechejte ,0°. Zatrhnéte volbu ,Sit -
vstupni bod“ a v jejim vybérovém poli zvolte pfislusny vstupni bod GSM brany

Eurotel:
4t )
Phistupavi kéd |7
e [0 3] Hee
ergu |
Proswri

| Sitwigoribod | Cuscnel

icd] ]
kel syembecky v ish. kicks
7. jecden Roorvolng ek
| rogacs colé manky

wrdjemnd oxidbiend masek

™| Mvatelskd st _ Ubew
g =
| Prached i
Prigtsek, [0 # %
Ustkovied  [Hematkovat
Bavy [ Bwvapismn
™ Bava pzad
Fugndmia
VO | X Steme >0k ot |
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3.

Stisknéte tlacitko Pokracovat.

Dl moZnosti

Dalfl moZnasti:
Ma této strance se nachaze|l

databdze. Pro bliZil informace

podiveite do padiobng
piimicky.

Pro zahéjeni zpétného
zpracovan databdze
stisknéte aditko "Provést”.

Pioces zpracovani midete
FFam§it tagitkem "Starna'.

dalii wolby pro prepracovani ™ Mastavit pfiznak vuzvednuti hovoru na “yzvednut'!

o ednolivich vobach se [~ Mastavit piiznak vyiétovan na "Newylitovan"

= Zpit | X Stomo | " Provést

Stisknéte tlacitko Provést a hovory budou pfepocteny.

Nyni budou hovory spravné ocenény.

Instalace Tardatu E

Zadani méniciho kadu
Do editacnich policek
zadejte ménici kid a
stisknéte Hatitka
"'Pouzit'".

Pokud nechcete npni
2adat 3adn ménici kod,
slisknéte Haiitko
“Preskotit”

b Enici kd je fetézec
pismen a Eislic o délce
13 znakil, ke wodavs
wprobee programu pro
zménu bw kliEe, napf.
povideni verze nebo
kategorie.

K tomuto poéitadi jsou pipojeny tto klite:
4543

1. Zadejte ménici kad

T [NEKT

2. Stisknéte Hatitko Pouit,

Pokud nechcete zadat 2adn kad, stisknéte tatitko Fleskodit

X stomo | < Preskatit |

fafikadni program pro Windowa

6.  Program by mél oznamit, Ze kéd je v pofadku a pta se, zda chcete zadat dalSi kod.
instalaceTardate K|

MEnici kad byl pougit
Doilo ke zmEng hur
klite

Chicete-li zadat dalsl
ldd, stisknéte Hadito
"Ano". W opatném
piipadé stisknéte
tacitko "Ne"

Kod je v pofadku.

W Kl Eislo 4543 se 2ménila verze 2 26 na: 28

Cheete zadat dali ménici kad 7

Stisknéte tladitko Ne.

7.V dalSim kroku program zobrazi okno se souhmnymi informacemi o instalovaném
programu - €islo verze a datum aktualizace, povolené externi moduly a informaci o tom,
az do které verze budete mit aktualizace zdarma.

kontrola nastaveni
hardwarovéh klite.
Text wpravo obsahuje
informace o instalowvang
verzi a povalenjch
externich modulech,
Pro zahdjeni viastni
instalace programu
stisknéte tatitko
"'Pokratavat”

stalace Tardatu

Wi se provedia Instaluje se program Tardat 3 Combo

Werze: 3.26.1
Aktualizace k1. 4. 2008
Moduly: Zadné

Aktuslizace programu mate adama a2 do verze 3 26 x

<= Zpét x Stomno

H =~ Pokratovat |
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UPDATE
8.  Stisknéte tlaCitko Pokracovat a je-li vSe v pofadku, objevi se nasledujici okno.
@ Program Tardat byl UspE&ng nainstalovan.

9. Nyni, po dokonéeni instalace, spustte program napf. pomoci zastupce v nabidce Start
Programy - Tardat 3.

10. Zkontrolujte prosim, ze se VaSe nastaveni skupin pobocek pievedlo v poiadku, a
Ze informace v Konfigurace - Skupin pobodek a také pfifazeni pobocek ke skupinam
jsou uvedeny spravng.

11.  Zkontrolujte prosim, ze se VaSe konfigurace zafizeni prevedla v poradku, a ze
informace v Konfigurace - Zafizeni jsou spravné.

12.  Zkontrolujte prosim, ze se Vas$ interni seznam prevedl v pofadku, a ze informace
v Konfigurace — Interniho seznamu jsou spravné.

13.  Nésledujici dva body je potfeba provést pouze v pfipadé, ze mate v HW Klici povoleno

vice Ustfeden.
Konfigurace - Ustfeden — HW kli¢ — Ne, nechci ménit kli€. Zobrazi se tabulka
piifazeni kategorii zapsanych v hardwarovém klici k jednotlivym ustfednam.

fafikadni program pro Windowa

Zpétné zpracovani hovoru

V pfipadé , Ze se pii instalaci Update zménil néktery sazebnik
nebo nastaveni tarifikace, viz vy3e uvedené piiklady, nové ceny hovor( se budou pogitat
az od okamziku tohoto nastaveni.

Pokud chcete ceny zpétné prepoditat napr. k 1.7.2005, kdy Cesky Telecom Vam zménil
sazby hovort, je nutno provést zpétné zpracovani hovord.

1.V nabidce Nastroje otevite modul Zpétné zpracovani a v podnabidce vyberte
moznost databaze hovort.
Proces je zpracovan formou privodce.

2.V poli Vybér hovort zaskrtnéte volbu Datum-od a zadejte napf. 1.7.2005. Pokud
nezadate Datum-do budou zpétné zpracovany v3echny hovory po 1.7.2005
ulozené v databézi.

s Zpétné zpracovani databdze

Wibér hovord

Zadsjte podminky pro vibar hovorl pro 2pracovant:
Cheetei prepracovat pouze
East databdze, zadejte
podminky pro wibér havand
k prepracovani.

W Daum-od [ 1.7.2005 | = [ oomon <=

I Datum - do
Pro pokradovani stisknéte
Hacitko "Pokradovat.

™ Pofadi v databszi - od

I Pofadi v databdzi - do

| = PokraCovat |

X Storo

Stisknéte tladitko Pokracovat.

5 Zpétné zpracovani databsze

Zména data a asu

W pipads, e potfebuiste I Posunout startovni datum hovardi
posunout datum a Eas

hovords,

zatrthnéte pfisuinou volbu.

Welikost posurus data resp

Easu mitZete zadat absolutng

we dnech, resp. hodinach a

minutach nebo jaka rozdil

dviou dat resp. Gazavich

tidajtt I Posunout startowni Eas hovordi

Pro pokragaovéni stisknéte
Hatitko "Pokratowat”.

X Storo | <&+ Pokragovat |

= Zpit ‘
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¥ Nastaveni klii

fafikadni program pro Windowa

Stejnym zpuisobem postupné zadejte slevy pro hovory do mobilnich siti (pfistupovy kéd
“6,7”, pfiplatek -5 %), do vybranych stat(i (pfistupovy kéd “0049,0048,0043,00421°,
priplatek -24%) a na vybrané Cislo (pfistupovy kdd je zvolené Eislo, pfiplatek -10%).
Nakonec zadejte posledni fadek, do kterého budou zafazeny vSechny hovory
nevyhovujici zadné z pfedchozich podminek (pfistupovy kéd “?”, pfiplatek 0 %).

Tabulka pfistupovych kodu nastavena podie vySe uvedeného zadani by méla vypadat
takto:

¥ Siemens 100 (7}
Viastnosti | Linky | Svazky | Pobotlky | Zaet kedy Pfistup, kedy 2 této usfredny |

Kéd | Ubrat | Prigst [ oo | Peipiatek | Maskovani

22345 a > Telecom 5% Mermaskowat
=67 0 > Telecom 5% Hemaskowat
£30049.0045.0043,.. 0 > Telecom 24% Memaskavat
22 543240402 i > Telesom 0% Memaskovat
$ 7 1] > Telecom 0% Memaskovat

[ Nowi tadek o

X Stomo ‘

Nyni bude vypocet ceny probihat takto :

Odchozi hovory vedené po statnich linkach do Telecomu nejsou smérovany do tarifni
sité pfimo, ale pres tabulku pfistupovych kédd, kde se podle prvni Eislice volaného Cisla
provede rozliSeni sméru volani a pro kazdy smér se pfi vypoltu ceny uplatni jina sleva.

Timto zplisobem Ize v piipadé potfeby volit rizné Upravy cen pro jednotlivé okruhy
oproti standardné dodavanym sazebnikdm.

Noni se provedia ,, o
kontrola nastavent Kategorie jsou v pof adku.
lite a kategorii.
" tabulce miZete Povaleng pocty poboéek v astiednach:
e e Ustfedra Kategorie Wyugitn
novolend poity - - =
pobodek v Ustfednach Siemens 100E 512 pobotek 17 poboek
a pocty definovanjch Ustiedna B 1024 pobocek. 0 pobocek
pobodek.
Pro uloZeni nastaveni
stisknéte Hagitko
Ulodit.

= Zpit ‘ X Stono ‘ =& UloZit

14. Nastaveni potvrdte tladitkem Pokracovat.
Program Vam pro informaci jesté vypise prehled o zfizenych Ustfednach a poctu
povolenych poboCek a poctu definovanych (vyuZzitych) pobocek.
V pfipadé, Ze chcete nastaveni zménit, miZete se do pfedchoziho dialogu vratit
tlaCitkem Zpét.

¥ Nastaveni klicd

Ffifazeni kategori i = e 5
Piitazeni kategorii k dstfednam:

Kaidlp Fadek tabulky

odponcs edné Kategorie | Piitazeno do astiedny: |
kategurii klerdje |512 pobocek | Siemens 100E |
zapsana v kIigi, podet - —

Rahotek jo uveder [1024 papocek [stfedna B =l

'+ lewém sloupci tabulky.
W pravém sloupc jzou
wibrova pole

= Cstfednami

Pomoci wibérowgch poli
piifad'te kategorie

k. stiednam tak. aby
soutet kategorii byl pro
kafdou dstrednu wétii
e jeil podet poboiek.

Pro pokratowani
stisknéte Hatitko
"Pokradovat”

<= Zpét X Stomo ‘ <& Pokragovat
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B. Instalace stazena z internetovych stranek vyrobce

1.

3.

Z internetovych stranek vyrobce stahnéte instalacni balicek programu Tardat 3 a uloZte
jej na pevny disk pocitace do libovolného adresare.

Tento baliCek je samorozbalovaci archiv, ktery obsahuje vlastni instalaéni soubory
programul.

Spustte samorozbalovaci archiv a rozbalte instalaéni soubory do libovolného prazdného
adreséfe na pevny disk, tzn. ne do adresafe programu Tardat (!).

Spustte program Setup.exe a dale postupujte podle bodu 1.A.2.

fafikadni program pro Windowa

F Svazek Ceskj telecom 2]
Ylastnost | Daldi moznosti | Odetty ahltryl
Jméno svazku Iﬁeskyle\ecum
i Odchozi smét
l_‘ S\'l'fvslgpnibndIéeakyTele:nm j stupni ey, |
l_‘ Usivatalska sit Wi et |
W | & Tahulka pfistupowvych kadd tato dstfadny
€ Ustfedna j
 Prichod. sit j Priiched| sits
i Pfichazi smér
¥ | Sit-vstupnibod |Cesky Telacam j Wstupni hody |
l_‘ Usivatalska sit Wi et |
|| & iakulke prietipes/eh ke et teted,
£ Wettedie) I j
1 Prichod, eif I j Priiched| sits
« 0K | " UloZit a dalsi X Storno |

Prejdéte na zalozku Pristupové kddy z této Ustiedny. Tato tabulka slouzi mimo jiné
pro rozliSeni pfiplatkd a slev na zakladé volaného Eisla. Pokud tato funkce dosud nebyla
pouzivana, bude zobrazena tabulka prazdna. Piedpokladejme, Ze tomu tak je. Stisknéte
tladitko Novy Fadek.

V editanim formulafi vypliite pfistupovy kéd “2,3,4,5” (tj. mistni a dalkova volani), Ubrat
“0” (t. Cislo ponechat beze zmény), v sekci “Odchozi smér” zatrhnéte volbu Sit -
vstupni bod a ve vyb&rovém poli Vstupni bod vyberte polozku “Cesky Telecom”,
Priplatek zadejte —15 %.

Nastaveni potvrdte tiaCitkem OK.

¥ Novd polozka®

Zastupne symbaoly v pifstup. kadu

Pristupovi kéd  |23.45
A o ol
i S
Rl e 1. negace celé masky
Piidat T

Pfipojeni
¥ | Sit-vstupribod  |Telecom | Ystupni body
[~ | Ugivatelska sit Usiv. sit.
| ) [sier |
e | | Prochod sitg...
Piiplatek |15 2%
Maskovdni  |Memaskovat -

Barwy [~ Barvapisma

| Barva pozadi:

Pozrimka

I
g | + OK 3 Stomo & DK, dalsi
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# Nova poloZzka*

fafikadni program pro Windowa

2. Nastaveni vstupnich bodu a uzivatelské sité -
priklady konfigurace

Cisla [603444330

Umisténi [Ostfe sledovang mobil

Cena |10 KE za mirutu

" bezDPH
* $DPH

13 ~| %DPH

UEtje se po |BO0 2| sekundéch

[ paudéin poplatek

Prengiens informace [Zadna ~

OBt | Mistni do vlastni site. (Do pevné sit2 vissini
" Mistni do cizi sité " Do pewné sité cizi
" Dalkove do viastni sitd " Sludhy viastni sité
" Délkové do cizf sité " Slugby cizf sité
" Muobily do vlastni sité " Intenet do wlastni sité
&+ Hobiy da cizl sité  Intemet do cizi sité
" Mezinaradni " diné

¥ 0K X Storno ‘

3. Ulozte s potvrzenim.
Systém potom pracuje tak, Ze nejdfive prohleda tabulku uZivatelské sité, pokud najde
souhlasnou polozku, ocenti ji podle pfifazené ceny, pokud nenajde shodu, oceni hovor
podle platného sazebniku.

2.6 Piiklad F - objemové slevy a slevy na vybrana éisla u sazebnik(i CT

Pouzivate sazebnik Profit a obvykle provolate mésiéné vice nez 15 000 K&. Podle sazebniku
Vam tedy operator poskytne slevu na mistni a dalkové hovory 15 %, na hovory do mobilnich
siti 5 %, na hovory do Némecka, Polska, Rakouska a Slovenska 24% a volani na vybrané
Cislo 543 240 402 bude sleva 10%.

Predpokladejme, Ze vstupni bod do pevné sité je nastaven podle prikladu A. Aby bylo mozné
uplatnit rizné slevy, je potfeba jednotliva pasma od sebe odliSit. Mistni a dalkové hovory jsou
vedeny na Cisla zaCinajici 2, 3, 4 a 5. Hovory do mobilni sité zacinaji ¢isly 6 a 7.

1. Vkonfiguraci Ustfeden na karté “Svazky” si vyberte svazek statnich linek, které vedou do
Telecomu. Stisknéte tlacitko “Editovat”. V sekci “Odchozi smér” zruste zatrzitko u volby
,Sit — vstupni bod* a naopak zatrhnéte volbu , Tabulka pfistupovych kédu z tto
Ustfedny*. Pfichozi smér nechte beze zmény.

Ve vykladu predpokladejme, Ze linky jsou vZdy sdruZeny ve svazcich. Kazdy bod v tomto

2.1 Priklad A - zakladni nastaveni do sité CTc

Pouzivéte pouze jednoho provozovatele, napf. Cesky Telecom as..

1. Zvolte Konfigurace > Ustfedgn > Editovat > Svazky. Pro editaci zvolte svazek linek,
které jdou (jsou pfipojeny) do Ceského Telecomu. Pokud svazek neexistuje, zalozte
novy s nazvem napf Do Telecomu. Odchozi smér zvolte Sit.

* Novy svazek ied: ]
Fhpoponi | Viastost |
dmiinn swazke [Oo Telzcomy
Qdchozt smir 4//
] W Sit-vawypni bod | _Vswppibody |
I Wivelnlske sif
Fiichati smer
A P | gir-ysapnibe [ =] Wahapni hody
I Uswatslsk ¢t
o OK X Stomo

2. Stisknéte tlacitko Vstupni body.

Editujte vstupni bod pro Telecom, pokud neni, zalozte Novy. Jméno vstupniho bodu je v
naSem pfipadé Telecom. Vypliite spravné kompletni islo v narodnim forméatu do
kolonky Vlastni telefonni ¢islo, pfipadné miZete z roletky vybrat oblast (kraj pfip.

mobilniho provozovatele).
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3. Ve vybérovém poli Provozovatel vyberte polozku "Cesky Telecom a.s.", v nasledujicich
polich vyberte tarifni program odpovidajici smlouvé s provozovatelem a typ pfenasené
informace.

Poznédmka: Od verze 3.15 jsou uzavieny tarifni programy, které jiz nejsou platné.
Tyto tarifni programy maji v okné Konfigurace - Prehled sazebniki ukoncéenou dobu
platnosti (napf.do 30.6.2005). Hovory uskute¢néné po tomto datu nebudou témito
sazebniky tarifikovany.

£ Telecom E‘@
Jméno vstupriho bodu  [Telecom
Smérové & zeme  LCisla téastnika

Wlastri telefonn &zl [00420 x| [pazz40a02 =l

Provozovatel | Ceski Telecom 2.5 ~|

Tarinl progeam [ SESKT TELECOM, Trend 5/2005 |

Penddend nfomace  [Uskutegnént hovoru -l
¥ 0K | ¥ Storno

4,  Nastaveni potvrdte tlaCitkem OK.
Stisknéte dal3i tlacitko OK; v tabulce vstupnich bodi bude nové vytvoreny vstupni bod.

F Vstupni body (%) E]@

Wslup | Vichosl provozovatel a taini progiam | wichozi typ it | Telgisgn |
Telecom CESKY TELECOM. Trend 5/2005 uskutednéni howory 543240402

D Nowradek.. | i | & | 1415

v OK X Storno J

5. Potvrdte OK, dotaz na uloZeni zmén potvrdte Ano. Nachazite se zpét v editatnim okné
svazku Do Telecomu.

V roletce Vstupni bod vyberte pravé vytvoreny vstupni bod Telecom.

fafikadni program pro Windowa

2.5 Priklad E - tarifikace konkrétniho tel. éisla

Zadani jako v prikladu A, navic pozadavek tarifikovat konkrétni telefonni ¢islo 603 444 330
zvolenou ¢astkou 10 K& za minutu.

1. Zvolte Konfigurace Ustfeden, Editovat. V zaloZce Svazky editujte svazek Do Telecomu,
kromé zatrzitka Sit' u odchoziho sméru zvolte jeSté zatrzitko Uzivatelska sit’.

f Svazek Do Telecomu E|E|

Fripojent I\/\astnnstll
Jméno svazku |Dn Telecamu
Odchozi smér
\ ¥ Sit - wstugni bod ﬁelecum L] Watupnf body
[T || Usivateteka st Usiv. sif.
| &
e { B
e \ i Wi
Pfichozi smér
¥ | Sit-vstupni bod ﬁelecnm l] Watupni bocly
™ Usivatelské sit
B
e [siemens 3 B
3 \ i
" OK ‘ +" Ulo#it a dalsi X Storno ‘

2. Stisknéte tlacitko Uziv. sit’. Otevie se tabulka uZivatelské sité.
Zalozte Novy fadek. Otevie se formulaF, ve kterém vyplnite konkrétni &islo (mozno
uvést i masku skupiny &isel), umisténi, cenu za minutu, oblast a typ pfenadené
informace od provozovatele.
MuZete zadat az 10 destinaci, k nimz Ize pfifadit cenu podle potfeby.
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5.

Zvolte OK, zkontrolujte, zda jsou do svazku zafazeny odpovidajici odchozi linky.
Uzaviete formuléfe s potvrzenim zmén.

% Ustiiedna A (*)

Viastosti | Linky ~ Swazky } Pobotky | Zaet kady | Ugiv. kady | Fiistup. kady z18ta Gstiedny |

Svazek [ Odchod | Frichad | Priplatek | Pfitszsné linky Wolné linky

% Do Telecomu  -» Telecom ¢ Telecom 0% 103 Linka 03 104 Linka 04

% Do GSM brany  -» Eurotel <- Eurntel 0%

b ¥

G Dnow | Sedova | @ wmes |

Q e = 241000
o OK X Stomo |

2.3 Priklad C - pfimé linky do sité alternativniho operatora

Predpokladame piipad, Ze kromé Ceského Telecomu a.s. jsou uzivany i pfimé linky do
sité ,alternativniho” operatora napf. GTS.

Postup je Uplné stejny jako v prikladé B, jen se zvoli jiny nazev svazku (GTS), vybere se
jiny provozovatel a tarifni program a kone¢né se do svazku zafadi konkrétni linky, které
jsou k tomuto provozovateli pfimo pfipojeny.

2.4 Piiklad D - linky pres CT do sité alternativniho operatora

Z hlediska ocenéni hovortl je tato situace stejna jako v pfedchozim pfipadé.

Pokud pouzivate alternativniho operatora na véech linkach, postupuijte pfi nastaveni
tarifikace podle pfikladu A, jen misto provozovatele "Cesky Telecom" vyberte spravného
provozovatele.

V pfipadé, Ze alternativniho provozovatele pouZivate jen na vybranych linkach, postupuijte
obdobné podle prikladu B.

6

¥ Novy svazek il
Fiipojeni | Viasmosti |
dminn swazku (Do Telecomu
Qdchozi smér

) ¥ Sit-veypnibod [Telecom =] _veupniboay |

I Litnatelska sit |

r|e

\ Efichori smér

P Sil-yssupni bod | w|  Vanapni body |

™ UiSatelska sif |

v OK | X Stomo

fafikadni program pro Windowa

Opét potvrdte OK a zkontroluijte, zda jsou do svazku zafazeny odpovidajici odchozi

linky.
Uzavrete formulafe s potvrzenim zmén.
# stredna A () CE=
Vasinosti | Linky ~ Suazky | Pobotky | Zudt kady | Uziv. kody | Pristup. kady 2 1810 dstiedny |
Svazsk. | Odchod | Pichod | Priplstek | Ffitazens linky Valné linky
F Do Telecomu > Telecom < Telecom 0% 100 Linka 00 103 Linka 03
101 Linka 01 104 Linka 04
102 Linka 02
b | #
| <
v [ Nowp I 5 Editovat J T vomazat I T
" OK | X Stomo
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2.2 Priklad B — nastaveni tarifikace GSM brany

Pro odchozi hovory do pevné sité se pouzivé sit Ceského Telecomu a.s. jako v piikladu

A, pro hovory do mobilni sité se navic pouziva GSM brana v siti

Eurotel.

Predpokladejme, Ze vstupni bod do pevné sité je nastaven podle prikladu A.

1. Zvolte Konfigurace > Ustieden > Editovat > Svazky. Stisknéte Editovat pro
svazek linek, které jdou do GSM brany. Pokud takovy svazek neexistuje, zalozte
novy s nazvem napf. Do GSM brany. Pro Odchozi smér zvolte Sit'.

¥ Novy svazek il

Phpogenl | Viastost |
dminn svarku [Oo GEW eam|
—_— | Qdchazl smér

T Ubnalilika sif

rie

-~

Efichozi smér

¥ Sir-ystipnibiod [Tolocom =] Watspnibody |

™ Ufivetelskh st |

F | Sit-vsupnibod [Telecom =] _vwwpniboay |

4|

/

vor | | X Stomo

2. Stisknéte tlacitko Vstupni body. Poté zvolte Editovat pro vstupni bod Eurotel, pokud
neni v nabidce, zaloZte novy. Spravné vypliite kompletni &islo v narodnim forméatu
nebo z roletky vyberte nazev vaseho mobilniho provozovatele.

Ve vybérovém poli Provozovatel vyberte polozku "Eurotel”, v nasledujicich polich
vyberte tarifni program odpovidajici smiouvé s provozovatelem. Typ pfenasené

informace u GSM bran je az na vyjimky "Zadna".

* Nova polozka®

Jména vstupniho badu |Eurute\

Smérové &, zemé Cisl Gastnika

Wlastni telsforni figla [00420 x| [Euratel

Provozovatel |Eumlel

Taritri program  [E urotel GSM Business 300

Penaend informace:

 OK ¥ Storno

3.

4.

Stisknéte tlacitko OK, provozovatel se objevi v tabulce.

fafikadni program pro Windowa

¥ Ystupni body (%)

Wstup Wpchozi provozovatel a tarifn program “hchazi typ inf. Tel Eislo
Telecom CESKY TELECOM, Trend 5/2005 uskutenéni hovoy 543240402
Eurote Evurotel G5M Business 300 Zadnd 543240402
[ Nowyiadek. | SiEciovet. | it Zsitiadek. | 2/15
¥ Storno I

Stisknéte tlaitko OK, uloZit zmény Ano. Nachazite se zpét v edita¢nim okné svazku Do
GSM brany. V roletce Vstupni bod vyberte pravé vytvoreny vstupni bod Eurotel.

f Novy svazek P2x

Fipojent vaastnnsﬂ

Jméno svazku |Dn GSM brény

Odchozi smér

W | Sit-vstupni bod ‘Eurutel l] stupni body
I". UZiwatelska sit =
I“. F T

g J Ej

5 \ =] ;
Piichozl smér

v | Sif -wstupni bod 1Te|ecum

ﬂ Wstupni body ‘

-

r Telecom
| Ufivatelska sit

El

(& e

=l |

' OK ‘

‘ X Storno ‘




