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1 Uvod

Tarflex-E je univerzalni inteligentni zdlohovand pamét’ se sit’ ovym rozhranim slouZici
k nepretrzitému a spolehlivému zaznamenavani dat. Po vice neZ deseti letech zkusenosti
s vyvojem a vyrobou zdlohovacich zafizen{ prichdzime s modernim piistrojem, ktery je
oproti pfedchozimu typu vyrazné mensi, leh¢i a predevs§im obsahuje zcela novy, mo-
derni zptisob komunikace.

Tato prirucka je ndvodem k instalaci a pouziti ptistoje Tarflex-E, jeji obsah je systema-
ticky rozdélen do nékolika kapitol. V této tivodni ¢4sti jsou popsany vSechny vlastnosti
pristroje a jeho rozhrani, zdruéni a licenéni podminky. V druhé kapitole najdete stru¢ny
navod na uvedeni bufferu do provozu a instalaci obsluznych programi. Podrobny popis
vSech funkci piistroje a také podrobny navod na ovladani obsluznych programi najdete
v elektronickém manudlu, ktery je soucasti ptiloZeného CD.

TESi nas, ze jste dali divéru nasemu produktu a véfime, Ze budete s jeho uzZivanim
maximalné spokojeni.

Jména produkt, uvedenych v tomto niavodu, jsou ochrannymi, resp. registrovanymi
ochrannymi znackami jejich drziteld.



1.1 Vlastnosti pristroje

Pristroj Tarflex-E je vybaven sériovym rozhranim RS-232 pro pfijem vstupnich dat z
pobockové ustfedny, méticiho pristroje apod. Vstupni port ma volitelnou rychlost v roz-
mezi od 300 Bd az do 38400 Bd. Prichédzejici data jsou indikovana Zlutou LED diodou
(DTA) na pfednim panelu. Sériové rozhrani je obousmérné, Ize tedy do pripojeného
zafizeni znaky i vysilat. Pfijata data pfistroj nepretrzité ukladd do vnitini paméti v bi-
ndrni podobé. Na vystupu je tedy pfesny obraz dat ze vstupu a to zaji$t'uje naprostou
univerzalnost nasazeni tohoto pfistroje.

Vnitini pamét’ piistroje ma kapacitu 1 MB, kterd je zdlohovéna lithiovym clankem.
Stav zaplnéni paméti je indikovdn osmi barevnymi LED diodami na pfednim panelu
pristroje (0 % az 100 %). Po naplnéni 75 % celkové kapacity paméti pristroj vydava
kratké pipnuti jednou za 2 s a muze také odeslat varovnou zpravu pomoci elektronické
posty. Po zaplnéni celé paméti piistroj vydava kratké pipnuti v intervalu 1 s. Piistroj
umoziuje obnovit cely obsah vnitfni paméti, v ptfipadé potieby je tedy mozné znovu
precist i data, kterd jiZ byla oznacena ke smazani.

Tarflex-E Ize jednodusSe zapojit do pocitacové sité a plné s nim po této siti komunikovat.
Pfes toto rozhrani je mozné stahovat data a konfigurovat pfistroj nejen po lokalnf siti,
ale také po internetu odkudkoliv na svété. K prenosu dat 1ze pouZzit standardni protokol
POP3 pro elektronickou postu, pfipadné protokol TarWin, navrZeny specidlné pro nas
buffer. K uloZenym zaznamGm v pfistroji je tedy mozné pfistupovat pomoci programu
pro piijem elektronické posty - buffer umi pracovat jako poStovni server (POP3), tzn.
dokdaZe data pripravit a odeslat jako ptilohu v elektronické poste.

Tarflex-E midzZe pracovat také jako postovni klient - buffer dokaze pfi zaplnéni vnitini
paméti, vyskytu sledovaného textu v prijatych datech nebo zméné signalu na vstupnim
konektoru odeslat zpravu elektronickou postou protokolem SMTP.

Tarflex-E je napajen pomoci externiho sit'ového napdjece, ktery je soucasti dodavky.
Pii vypadku napdjeni je zajisténo internimi akumulatory pfijimédni a uklddani dat do
pameéti po dobu nejméné 24 hodin. Data v paméti jsou navic zajist€na pomoci lithiovych
¢lankt minimdlné€ po dobu 3 let. Po opétovném pfipojeni napdjeni se piistroj uvede
automaticky do provozu. Pfistroj je konstruovdn pro nepretrZity provoz a ma nizkou
spotfebu elektrické energie, coZ zajist'uje minimalni provozni vydaje.

1.2 Obsluzné programy

Zakoupenim pfistroje jste ziskali také licenci k programu Tarflex, coZ je jednoduchy
graficky ndstroj urceny pro nastaveni a otestovani parametrti bufferu v prostiedi MS Win-
dows, a také licenci k programu Tarwin, ktery slouzi k bezpecnému prenosu dat z paméti



bufferu do pocitace.

Instalacni balicky obou programi najdete na priloZeném CD; aktudlni verze obou pro-
gramt jsou k dispozici na internetovych strankdach vyrobce. V kapitole 2 této prirucky
je uveden stru¢ny navod na instalaci a ovladani programti. Detailni popis vSech funkci
najdete v podrobném elektronickém manudlu na CD.

1.3 Zaruéni podminky

1. Na kompletni dodavku poskytuje vyrobce zaruku 24 mésicti. Podminkou vzniku
ndroku na zaruku je fadné vyplnéni zaruéniho listu.

2. Zaruka se vztahuje na bezvadny chod pfistroje a programi, pficemz bezvadnym
chodem se rozumi chod v souhlasu s touto dokumentaci.

3. V dobé zaruky se vyrobce zavazuje bezplatné odstranit poruchy pfistroje nebo
programd zpisobené vyrobni zdvadou nebo vadnym materidlem. Zaru¢ni doba
se prodluZuje o dobu, po kterou byl vyrobek v opravé.

4. Opravnéni na zdrucni opravu zanikd v piipadé, Ze vyrobek je obsluhovan v roz-
poru s obsahem tohoto navodu, nebo byl na ptistroji proveden zdkrok uZivatelem,
pripadné jinou neopravnénou osobou. Opravnéni na zaru¢ni opravu se také ne-
vztahuje na vady, které uzivatel zptsobil nevhodnou dopravou ¢i umisténim nebo
skladovanim ve vlhkém, prasném, chemicky agresivnim nebo jinak nevhodném
prostfedi. Ddle se opravnéni na zdru¢ni opravy nevztahuje na zdvady vzniklé
vniknutim cizich l4tek do vyrobku (voda apod.) a také na zdvady vzniklé vyji-
mecnou udélosti (napf. poSkozeni bleskem).

5. Vyrobce nerudi za bezvadny chod pfistroje v pfipad€, Ze nejsou dodrZeny tech-
nické podminky uvedené v této dokumentaci, nebo je piistroj pripojen k zatizent,
které neni kompatibilni se standardy rozhrani uvedenymi v ¢asti "Technicka spe-
cifikace".

6. Vyrobce neruci za bezvadny chod obsluznych programi v piipadé, Ze jsou pro-
vozovany na technice, kterd neni kompatibilni se standardem IBM PC nebo jsou
provozovany na jinych operacnich syst¢émem nez je uvedeno v této dokumentaci.

7. Prodejce je povinnen fddné vyplnit zaruéni list v dobé prodeje vyrobku. Netplny
nebo ménény zarucni list je neplatny.

8. Pokud bude zjis§téno, Ze poSkozeni neodpovidd zaruénim podminkdm, hradi na-
klady na takovou opravu majitel vyrobku.



1.4

1.5

Vyrobce neruci za jakékoliv $kody zptisobené pouzitim pfistroje nebo programi,
pokud byly pouZzity v rozporu s touto dokumentaci nebo vznikly nasledkem pte-
dem nedefinované udélosti.

Licen¢ni podminky

. Zakoupenim pristroje Tarflex-E ziskava kupujici licenci na pouZiti programi (pro-

gramového dila) Tarflex a Tarwin. UZivatel se stdvd majitelem licence dnem za-
koupenti pfistroje. UZivatel prestdva byt majitelem licence v piipadé, Ze o to pi-
semné pozada vyrobce.

Instalaci programil uZivatel vyjadfuje svij souhlas s plnym znénim licen¢nich a
zarucnich podminek tak, jak jsou uvedeny v této dokumentaci.

. Uzivatel je opravnén pouzivat programy pouze k nastaveni a obsluze pfistroje

Tarflex-E. Pouziti programtl k obsluze jiného zafizeni je porusenim licencnich
podminek.

Uzivatel se zavazuje pouZivat programy tak, aby nedoslo k poruseni ¢i ohroZeni
autorskych prav vyrobce.

Uzivatel smi pofizovat archivni kopie programi a instalacniho CD pouze pro
potteby archivace a vytvoreni zdloZnich kopii.

UZivatel nesmi poskytnout programy osobé, kterd neni majitelem licence, bez-
platné ani za tplatu.

UZivatel nesmi provadét Zadné zmény do programu ani provadét zpétny preklad
programd.

Obsah dodavky

Pristroj Tarflex-E
Napdjeci adaptér
CD s programy a elektronickym manudlem
N4vod k obsluze

Kabel pro pfipojeni vstupniho zafizeni. (Pokud nebylo pfi objeddni dohodnuto
jinak, doddvdame standardné kabel s konektory RJ-10 a CAN DB-9V.)



1.6 Technické podminky pro provoz pristroje

e Pristroj je ur€en pouze pro vnitini prostiedi.
e K napdjenf pristroje musi byt pouZit sit' ovy adaptér, ktery je soucasti dodavky.

v Vv,

e Nevystavujte pfistroj teplotdm niz$im nez 10 °C nebo vys$s§im nez 40 °C. Nevy-
stavujte piistroj prili§ prasnému, vihkému nebo chemicky agresivnimu prostiedi.

AN

Neprovadéjte demontaz sit’ového napajece. Po jeho otevieni by mohlo dojit
k dotyku Zivotné nebezpecného napéti!

Pristroj obsahuje vestavény lithiovy ¢lanek a NiMH akumulatory. Pro vyménu
¢lankid nebo akumulatora se obrat’te na vyrobce.

1.7 Pozadavky na vybaveni pocitace pro provoz programu

Programy Tarwin a Tarflex vyZaduji pro provoz minimdlné:

e osobni pocitac s procesorem Pentium 150 MHz

e operacni systém pocitace Ci stanice sit¢ Microsoft Windows 98 SE, 2000, NT,
ME

e operacni pamét’ 64 MB

e volné misto na pevném disku 10 MB

e mys nebo jiné kompatibilni polohovaci zatizen{
e piipojeni do pocitacové sité

e podpora protokolu TCP/IP



2 Instalace pristroje a programu

V této kapitole je popsdno, jak uvést piistroj do provozu a jak nainstalovat obsluzné
programy.
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L.

Uvedeni pristroje do provozu

Zapojte adaptér do konektoru na zadni strané ptistroje. Adaptér zapojte do elek-
trovodné sit€¢ 220 V. Na predni strané pfistroje se kratce rozsviti cely displej a
ozve se kratké pipnuti. Pokud se misto kratkého pipnuti ozve pipani morseov-
kou "CERR", byla pfi startu zjiSténa zdvada v harwarovém nebo programovém
vybaven{ a pristroj je nutné opravit.

Na displeji ztstane trvale svitit zelena kontrolka napdjeni. Pokud by doslo k od-
pojeni napajeciho adaptéru, bude tato kontrolka blikat a pfistroj bude vydavat va-
rovny akusticky signdl v intervalu asi 2 s. Po odpojeni adaptéru je mozné ptistroj
Uplné€ vypnout zasunutim tenkého predmétu do tzkého otvoru na spodni strané
pristroje.

Pokud je pfipojen napdjeci adaptér a na predni strané piistroje sviti zelena kon-
trolka napdjeni, pripojte buffer do pocitacové sité. Konektor pro pripojeni je na
zadn{ strané piistroje a pokud je vSe v poradku, rozsviti se na tomto konektoru
leva oranzova kontrolka (pfi 10Mb siti) nebo leva i prava kontrolka (pfi zapojeni
do 100MbD sitg).

V piipadé, Ze nebylo pfi objedani pristroje dohodnuto jinak, je buffer z vyroby
nastaven takto:

Sit’ové rozhrani:

IP adresa 192.168.1.253
Adresa brany neni
Maska sité 255.255.255.0

Sériové rozhrani:
Rychlost 9600 Bd
Délka slova 7b

Rizeni toku dat zadné

Sledovany fetézec v prijimanych datech a e-mailové adresy pro odesilani hlaseni
nejsou definovany.

Vyse uvedené parametry 1ze zménit pomoci programu Tarflex. Zptisob prvotniho
nastaveni pfistroje je uveden déle.



Tarflex-E TART
#0,000 00000000

DTA TxD 1% /" zaplnéni 100%

L— indikace zaplnéni paméti
— indikace komunikace s PC

— indikace pfijimani vstupnich dat

— stav napajeni

Obrazek 1: Pfedni panel pfistroje Tarflex-E

indikace pfipojeni __ __indikace pfipojeni
do 10Mb sité do 100Mb sité

= ®

il il AN

napajeni (5x2,1 mm) —
— vstupni port (RJ-10)
— Ethernet (RJ-45)

Obrazek 2: Zadni panel pristroje Tarflex-E



2.2

Instalace programu Tarflex

Program Tarflex je jednoduché grafické rozhrani pro nastaveni sit’ ovych parametrd a
parametrt vstupniho portu bufferu. V piipadé, Ze jste se s vyrobcem dohodli na pred-
nastaven{ parametrtl a nastaveni nepotfebujete ménit, neni nutné, abyste tento program
instalovali.

Mite-li pfipojeni k internetu, doporucujeme stdhnout a nainstalovat nejnovéjsi verzi
programu, kterd je dostupnd na www strankdch vyrobce.

Instalace z CD:

1. Do CD mechaniky Vaseho pocitace vloZte priloZené instalacni CD. Automaticky

z Mz

se zobrazi tivodn{ stranka. Kliknéte na ikonu TARFLEX-E v levé ¢asti okna. V se-
znamu akci oznacte polozku Nainstalovat program Tarflex a stisknéte tlacitko
Provést. V ptipadé, Ze se uvodni strdnka nezobrazi, spust’te ru¢n¢ instalacni pro-
gram Tarflex—instal.exe z adresdfe Tarflex na CD.

2. Postupujte podle pokynt uvedenych v privodci instalaci programu.

Instalace z internetu:
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Z internetovych stranek vyrobce (www.tartek.cz) ze sekce Ke staZeni stah-
néte instalaci programu Tarflex.

Spust’te instalani program Tarflex—instal.exe

Postupujte podle pokyni uvedenych v privodci instalaci programu.

Konfigurace pristroje pomoci programu Tarflex

Spust’'te program Tarflex (Nabidka Start — Programy — Tarflex — Tarflex).
Zobrazi se uvodni formulaf, do kterého uved’'te IP adresu ovladaného bufferu.
Potvrd’te tlacitkem Pripojit.

Pokud neni IP adresa zndma nebo nesouhlasi s nastavenim sité, stisknéte nejprve
tlacitko Vyhledat a program vyhleda vSechny dostupné ptistroje ve Vasi siti. Podle
MAC adresy (uvedena na stitku na spodku pristroje) vyberte zafizent, které chcete

nastavit a stisknéte tlacitko Pripojit.

Program se pokusi navazat spojeni s bufferem. V pripadé, zZe buffer neni v siti
dostupny (jeho sit'ova adresa nesouhlasi s nastavenim sité), program upozorni
uzivatele hlaSenim Nepodafvilo se pripojit buffer s adresou xx-xx-xx-xx-xx a na-
bidne uzivateli moznost zménit sit’ ové parametry bufferu.



3. Po navdzani komunikace s pfistrojem Vas program pozada o autorizaci. Zadejte
uzivatelské jméno a pristupové heslo, které jsou zapsany v konfiguracni tabulce
bufferu a potvrd’te tlacitkem OK. Pokud nebylo pfi objedndvce dohodnuto jinak,
je pristroj z vyroby nastaveno takto:

Uzivatelské jméno admin
Heslo vyrobni ¢islo bufferu

4. Otevre se formulaf s nabidkou funkci. Pfi prvotni konfiguraci pfistroje postupujte
nésledujicim zptisobem:

5. Pokud jste nenastavili sit' ové parametry v bod¢ 2, stisknéte tlacitko Zmenit IP
adresu a parametry sité. Ve formulari vypliite poZadovanou IP adresu, masku sité,
pripadné adresu brany sit'ového rozhrani bufferu. Nastaveni potvrd’te tlacitkem
Ulozit.

Priklad:

Nova IP adresa 192.168.1.20
Sit’ova maska 255.255.255.0
IP adresa brany (Zddnd)

6. V nabidce funkci dale stisknéte tlacitko Zménit konfiguraci bufferu. V dialogu
nastavte pozadované parametry vstupniho portu, které musi odpovidat para-
metriam pripojeného zarizeni, které bude pfipojeno na vstup bufferu, zejména
rychlost komunikace.

7. Tlacitkem Dalsi prejdete na dals{ stranku dialogu. Nastaveni elektronické posty
zatim neméiite a nastaveni uloZte tlacitkem UloZit.

vy

Blizsi popis vSech poloZek nastaveni najdete v elektronickém manualu, ktery je soucdsti
priloZeného CD. V pripadé pochybnosti se podivejte také do dokumentace k pripoje-
nému zafizeni.

e Obnoveni dat v paméti bufferu - tato funkce umoziiuje obnovit cely obsah
vnitini{ paméti bufferu, takZe ptfi dalSim prenosu se ptfeCte cely obsah vnitini
paméti, véetné dat, kterd jiZ byla prenesena. Funkce se pouziva v pripadé€, kdy
pfi havdrii pocitace doslo ke ztraté dat - uzivatel pak mize znovu piecist po-
sledni 1 MB dat (coz pfi primérné délce zaznamu 100 B predstavuje pfiblizné
10.000 zdznam).

e Prenos data z bufferu - pomoci této funkce miiZete prenést data z paméti bufferu
a uloZit je do souboru na disk pocitace.
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2.4 Pripojeni pristroje k zarizeni

funkci zarizen{, ktera posle do bufferu n¢jaka data. Na pobockové ustfedné zahdjenim a
ukoncenim néjakého hovoru.

Pokud je zachycen alespoii jeden znak, rozsviti se na pfednim panelu bufferu zelena
LED dioda u zaplnéni 1 %. V okamziku, kdy pfichdzeji data na vstupni port, navic

s 2w

poblikava zluta kontrolka DTA.

2.5 VyzkousSeni funkénosti pomoci programu Tarflex

1. Z libovolného PC pfipojeného do sité zkuste pomoci piikazu Ping na IP adresu
bufferu, zda je buffer spravné pfihlasen do sité.

2. Na pfipojeném zafizeni vyvolejte funkci, kterd zpusobi odesldni dat do bufferu.
Naprtiklad na pobockové dstfedné zahdjenim a ukoncenim hovoru. Béhem pre-
nosu dat do bufferu by méla poblikdvat Zlutda LED dioda (DTA) na piednim pa-
nelu pfistroje. Pokud byl pfenesen a uloZen alespoti jeden byte, rozsviti se zelend
LED dioda (1 % zaplnéni).

3. Spust’te program Tarflex, pfipojte se k bufferu stejnym zptisobem jako pfi konfi-
guraci a v hlavni nabidce stisknéte tlacitko Stdhnout data z bufferu. V dialogovém
okné zadejte jméno cilového souboru, naptiklad test . t xt. Potvrd’te tlacitkem
UloZit. Program navdZze komunikaci s bufferem a stdhne nova data z jeho paméti
a uloZi je do zadaného souboru.

4. Po skonceni pfenosu zhasne zelend LED dioda (1 % zaplnéni), coZ znamen4, Ze
pamét’ pristroje je prazdna.

5. Otevrete soubor test . txt v libovolném textovém editoru (napt. Pozndmkovy
blok) a zkontrolujte, Ze soubor obsahuje ocekavany text, napriklad u pobockové
ustfedny zdznam o uskute¢néném hovoru).

2.6 Instalace programu Tarwin

Program Tarwin je uren pro bezpecné stahovani dat z paméti bufferu do souboru. V pfi-
padg€, Ze budete prendSet data z bufferu jingym zptisobem, neni nutné abyste tento pro-
gram instalovali.

Mate-li pfipojeni k internetu, doporucujeme stdhnout a nainstalovat nejnovejsi verzi
programu, kterd je dostupnd na www strankach vyrobce.
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Instalace z CD:

1. Do CD mechaniky Vaseho pocitace vloZte pfiloZené instala¢ni CD. Automaticky
se zobraz{ uvodnf stranka. Kliknéte na ikonu TARFLEX-E v levé Casti okna. V
seznamu akci oznacte polozku Nainstalovat program Tarwin a stisknéte tlacitko
Provést. V pripadé, Ze se tivodn{ stranka nezobrazi, spust’te ru¢n¢ instalacni pro-
gram Tarwin-instal.exe z adresidfe Tarwin na CD.

2. Postupujte podle pokynt uvedenych v privodci instalaci programu.
Instalace z internetu:
1. Z internetovych stranek vyrobce (www.tartek.cz) ze sekce Ke staZeni stdh-
néte instalaci programu Tarwin.
2. Spust'te instalacni program Tarwin-instal.exe

3. Postupujte podle pokynt uvedenych v privodeci instalaci programu.

2.7 Stahovani dat pomoci programu Tarwin

Program Tarwin periodicky stahuje data z paméti bufferu a uklad4 je do souboru na
disk. Pro prenos pouziva bezpeceny protokol, ktery byl navrzeny specilné pro buffery
Tarflex.

Cely program se sestdva ze tff moduld: Aplikace Tarwin, ktera se nejcastéji spousti pfi
startu pocitaCe ze sloZky Po spusténi a pracuje jako béZnd aplikace na pozadi (béh je
indikovén ikonou na systémové liste€). Pro operacni systémy Windows NT4, 2000 a XP
je k dispozici také modul Tarwins, ktery pracuje jako sluzba systému a je spustény i
tehdy, pokud na pocitaci neni nikdo prihlaSen. Aplikace Tarkonfig je graficky uZzivatel-
sky néstroj, ktery slouZi pro nastaveni programu.

Nasledujici postup ukazuje, jak nastavit periodické stahovani dat z paméti bufferu po-
moci programu Tarkonfig.

Konfigurace programu Tarwin

1. Spust’te program Tarkonfig (Nabidka Start — Programy — Tarwin — Tarkonfig).

2. V tabulce zatizeni kliknéte do prazdného fadku a stisknéte tlacitko Pridat, tim se
spusti privodce pfidanim nového zafizeni.

3. Zvolte typ ptipojeného zarizen{ Tarflex-E a stisknéte tlacitko Pokracovat.
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4. Zadejte IP adresu bufferu Tarflex-E a také rychlost a typ fizeni toku dat na vstupu
bufferu. Pro spravnou funkci bufferu je nutné, aby se parametry vstupniho portu
shodovaly s nastavenim pripojeného zafizeni. Stisknéte tlacitko Pokracovat.

5. V poslednim dialogu miZete zménit jméno souboru, do kterého se zapisuji prijata
data a také interval stahovani. Stisknutim tlacitka UloZit se vytvofi novy adresar
zafizeni a uloZi se jeho konfiguracni soubor. Priivodce se zavie a nové zafizeni je
pfipraveno.

6. Nyni mtizete konfiguraci otestovat. V tabulce zafizeni kliknéte na fadek zafizeni a
stisknéte tlacitko Test. Program se pokusi navdzat komunikaci s bufferem a pokud
je vSe v poradku vypiSe se v okné€ nasledujici text:

Pripojeno na IP adresu 192.168.1.253 : 110

Pripojen TARFLEX-E vyr.¢. 1234 s kapacitou paméti 1048512 B
Zaplnéni paméti :10656 B, tj. 1 %

Sit’ové spojeni bylo fradné ukonceno

V pripadé, Ze sit'ovy buffer neni dostupny, vypisSe se chybové nasledujici hldSeni.
Zkontrolujte zadanou IP adresu a nastaveni bufferu Tarflex. Komunikaci také mut-
Zete vyzkouSet programem Ping.

Sit’ové pripojeni na IP adresu 192.168.1.253 : 110 se nezdatrilo.
Connect timed out.

Pokud je spojeni s bufferem v poradku, pokracujte dale.

7. Prejdéte na zdlozku Spousténi modulii.

(a) V ptipadé, Ze chcete spoustét program Tarwin pii spusténi pocitace jako
aplikaci na pozadi, zatrhnéte volbu Ze slozky Po spusténi. Tim se vloZi do
slozky Nabidka Start — Programy — Po spusténi novy zéstupce a pii dal-
$im startu pocitace se automaticky spusti program Tarwin.

Tlacitkem Spustit na tomto PC zahdjite prenos dat.

(b) Chcete-li pouZzivat pro pfenos dat sluzbu Tarwins, zatrhnéte volbu Jako slu-
Zbu systému. Tim se nainstaluje do systému nova sluzba a bude se automa-
ticky spoustét pfi startu pocitace.

Tlacitkem Spustit sluzbu zahdjite ptenos dat.

2.8 Stahovani dat pomoci poStovniho klienta

Data uloZend v paméti bufferu miZete také precist pomoci programu pro Cteni posty
— postovniho klienta. Vhodny poStovni klient musi pouZivat pro ¢teni posty standardn{
protokol POP3. Buffer Tarflex-E pfipravi data do ptilohy dopisu, ktery odesle klientovi.
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Nasledujici postup vyvétluje, jak nastavit posStovniho klienta pro piijem dat z bufferu
Tarflex. Postup byl vyzkouSen s programem Outlook Express, ktery je soucasti insta-
lace operacniho systému MS Windows. Pravdépodobné bude nutné postup piizpisobit
ovladani konkrétniho postovniho programu, ktery pouzivite. V pfipadé pochybnosti se
podivejte do jeho manudlu.

1. Spust’te program Outlook Express.

2. Vytvoite novy téet pro pifjem posty (Néstroje — Uty... — tladitko Pidat —
volba Posty...).

3. Zobrazované jméno nechte, stisknéte tlaCitko Pokracovat. V nasledujicim dialogu
zatrhnéte volbu JiZ mdm elektronickou adresu... a zadejte libovolnou adresu. Pro-
toZe pres tento ucet budete poStu pouze Cist, nezdleZi na tom, co do téchto poli
vyplnite.

4. Do pole IP adresa serveru prichozi posty zadejte adresu nastavenou v konfiguraci
bufferu Tarflex-E, komunikacni protokol (typ serveru) zvolte POP3. V pfipadé,
Ze program po Vias vyZaduje vyplnéni také serveru odchoz{ posty, zadejte stejnou
IP adresu jako u pfichozi posty. Potvrd’te tlacitkem Dalsi.

5. Nazev Gctu (uZivatelské jméno) a heslo se musi shodovat s idaji zadanymi pfi
konfiguraci bufferu. Viz kapitola 2.3.

6. Zkontrolujte, Ze v bufferu méte pfipravend data ke staZeni, tj. sviti zelend LED
(1 % zaplnéni).

7. Vyvolejte funkci pro ¢tenf poSty z vlozeného uctu (Odeslat a prijmout vse). Ve
slozce Dorucend posta by se méla objevit nova zprava. Data v bufferu se naché-
zeji v priloze dopisu.
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3 Techicka specifikace

Sériové rozhrani: RS-232C
- rychlost: 300 Bd - 38400 Bd !
- fizeni toku dat: hardwarové, softwarové nebo zadné
- délka slova: 7 nebo 8 b
- konektor: RJ-10

Sit’ové rozhrani: Ethernet I0BASE-T/100BASE-TX
- standard: Ethernet Version 2.0/IEEE 802.3
- podporované protokoly: ARP, TCP/IP, ICMP, POP3, SMTP, TarWin

Kapacita paméti:
1 MB

Napajeni:
- Ze sité - sit ovym adaptérem 9 V/300 mA.

- Z vestavénych akumulatord - provoz bez sit’ového napajeni minimalné
24 hodin. 2 3

Spotieba:
typicky 2 W

Rozméry (8§ x h x v):
95 x 160 x 37 mm

Hmotnost:
295 ¢

Rozsah pracovnich a skladovacich teplot:
+10°C az +40 °C

Rozsah pracovnich vlhkosti:
0az 60 %

Pristroj je urcen pouze pro vnitini prostredi.

IPii rychlosti 38400 Bd neni mozné pouit funkci odesln{ zpravy pfi vyskytu fetézce
2V tomto piipadé neni aktivni sit' ové rozhrani, provadi se pouze piijem a ukladani dat.
3Za predpokladu piedchoziho napdjent ze sité po dobu alespoti 3 dny.
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Zarucni list

Na pfistroj se vztahuje zaruka podle platnych pravnich pfedpisti a podminek, které jsou
uvedeny v této dokumentaci v kapitole 1.3.

Pfistroj Tarflex-E a programy Tarflex a Tarwin vyrabi a prodava:

TARTEK

Ing. Pavel Opletal
Révova 4415/ 23

628 00 Brno

IC: 029 53 242

S dotazy, zaru¢nim a pozaru¢nim servisem se prosim obrat’te na nisledujici kontakty:

mobil : 603 444 330
e-mail : tartek @tartek.cz
web : http://www.tartek.cz/

Pro uplatnéni zaruky musi byt vyplnény nasledujici tidaje:

Typ pristroje: TARFLEX-E

Vyrobni ¢islo:

Datum prodeje (instalace):

Razitko a podpis:



